APRESENTAGCAO

O presente Trabalho Final de Graduacgéo (TFG) do curso
de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da
Fronteira Sul (UFFS) tem como propésito investigar a
temdtica dos espagos culturais e publicos,
compreendendo-os como instrumentos de valorizagdo
da memoria coletiva e de fortalecimento do
desenvolvimento sociocultural da populagdo. Nesse
sentido, propde-se a elaboracdo de um anteprojeto
arquitetdonico de um espago cultural e pablico voltado
ao fomento das atividades culturais e a dinamizagéo
social da cidade de Xaxim/[SC, utilizando uma
abordagem tedrico-pratica multidisciplinar. O projeto
busca explorar as dimensées materiais e imateriais do
territério, promovendo a integragdo entre culturaq,
convivéncia e identidade local, de modo a incentivar
reflexdes sobre a memoria coletiva e contribuir para o

fortalecimento historico, social e cultural da
comunidade
JUSTIFICATIVA

Nesse contexto, esse trabalho destaca a relevancia
do antigo Cinema Guarany para a memoria
cultural de Xaxim. Muito além de um espaco
destinado a exibicdo de filmes, o cinema
consolidou-se como um importante ponto de
encontro social e comunitdrio, abrigando
formaturas, programas de auditério, transmissoées
de jogos de futebol, shows, apresentacdes teatrais
e festivais, entre eles o tradicional Festival da
Cangdo, realizado em duas edigcdes na cidade.
Dessa forma, o Cinema Guarany permaneceu
marcado na memoéria afetiva da populagdo,
representando um simbolo de convivéncia coletivq,
expressdo cultural e fortalecimento da identidade
local.
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FIGURA 01 -

O QUEE CULTURA?

A cultura pode ser
compreendida como o
conjunto de significados, |
valores, praticas e |
manifestagées  construidos £+
coletivamente por uma ¥

sociedade ao longo do tempo.
Além de expressar a
identidade de um povo, ela
contribui para a preservagdo
da memoéria coletiva e para o
fortalecimento dos vinculos

sociais, tornando-se um
elemento fundamental na
formacdo e no
desenvolvimento da

sociedade (GEERTZ, 2008).

ONG SALVA

FIGURA 03 e 04 - ONG SALVA,
Instagram, 2025

A ONG SALVA é uma entidade bem presente na cidade
de Xaxim, em Santa Cataring, ela & uma organizagdo
ndo governamental, fundada no ano de 2012 e
considerada pelo governo no ano de 2025 um ponto

S

cultural do Estado. Ela nasceu da necessidade de
contribuir com as formagéo sociocultural das criangas
e adolescentes. O seu trabalho baseia-se no uso da
arte como ferramenta de educacdo e transformacdo
social, buscando promover o acesso a culturg,
estimular a criatividade e fortalecer a identidade local.

Por meio de alguns projetos, como: Os guias de Luz, a
instituicdo realiza oficinas gratuitas de teatro, grafite,
fotografia, musica, cinema e outra artes, em parceria
com escolas publicas do municipio. Estas atividades,
contribuem com o crescimento intelectual e pratico
das criangas, ampliando suas habilidades de
express@o, autoestima, pensamento critico e
convivéncia social.

A partir dessa perspectiva, o documentario “A cidade
que tinha um cinema” surge como uma peca
fundamental na recuperacéo dessa memobéria local. A
producdo resgata histérias, sensacdes e lembrancas
ligadas ao cinema Guarany, revelando como sua
presenca moldou vivéncias e afetos da populacdo.

P Assim, a recuperacdo e a implantagdo de
equipamentos culturais em dreas urbanas
representam  estratégias capazes de
revitalizar espagos publicos e ampliar o
acesso democratico a cultura.

ESPACO PUBLICO

Os espacos culturais, quando associados aos espacos
publicos, tornam-se importantes instrumentos de
valorizagéo urbana e fortalecimento da identidade
local. Ao oferecer atividades culturais acessiveis d
populagcdo, esses equipamentos estimulom o
convivéncia entre diferentes grupos sociais e
promovem a ocupacéo qualificada da cidade. Nesse
sentido, o cinema de rua destaca-se por sud
capacidade de integrar cultura, lazer e interacéo social
em um mesmo ambiente, consolidando-se como um
espaco de encontro e de constru¢gdo da memoria
coletiva.

Assim, a recuperagdo e a
implantacdo de equipamentos
culturais em d@reas urbanas
representam estratégias
capazes de revitalizar espacos
publicos e ampliar o acesso
democratico a cultura.

FIGURA 06- Apresentacdo
Culturg, Instagram, 2025

FIGURA 07- Apresentacgdo
Cultura, Instagram, 2025
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"A arquitetura tem o objetivo de tornar o
mundo compreensivel e significativo,
criando lugares que refletem a identidade
e os valores culturais de uma sociedade.”

Christian Norberg-Schulz,
0779. p.S

FIGURA 10- Grafite, Instagram, 2025

PROBLEMATICA

Por se tratar de um espaco desativado e amplamente
descaracterizado ao longo dos anos, o antigo Cine
Guarany apresenta-se atualmente como um vazio
urbano no centro da cidade. A drea encontra-se
cercada por muros de aproximadamente nove metros
de altura, que impedem a integra¢cdo visual e fisica
com o entorno, contribuindo para o degradagéio da
paisagem urbana e para a perda de sua presencga
como referéncia no cotidiano da populagdo. ... - =

FIGURA 11-Foto do Antigo Cinema Guarany atualmente, autor,2026

O processo de abandono resultou no afastamento da
comunidade em relagdo a um espago que, durante
décadas, desempenhou importante papel na vida
social e cultural de Xaxim. Nesse contexto, torna-se
fundamental promover sua requalificagcdo, resgatando
sua memoria e seu significado histérico, de modo a
reinseri-lo na din@mica urbana como um equipamento
cultural capaz de fortalecer a identidade local,
preservar a meméria coletiva e estimular novos
processos de convivéncia e apropriagio do espaco
pela populacdo.
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FIGURA 13-Vista do edificio
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FIGURA 19: Vista cidade de Xaxim, Prefeitura de Xaxim alterado pelo autor, 2025
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TERRENO Cinema Guarany,Autor, 2026 Antigo Cinema Guarany, Autor, 2026 Guarany atualmente, Autor, 2026 Guarany atualmente, Autor, 2026
O terreno escolhido para a proposta corresponde ao espago do antigo Cinema Guarany, Atualmente, o terreno encontra-se
localizado na érea central da cidade de Xaxim. A escolha do local parte de sua relevéncia em estado de abandono, restando
histérica, cultural e simbélica para a populagdo, uma vez que o cinema desempenhou, durante apenas parte de sua estrutura
décadas, um importante papel como espago de encontro, lazer e convivéncia social. original, o que evidencia a perda de
\ 5 . - um equipamento cultural

significativo para a memoria
coletiva da cidade. Inserido em
uma regido central marcada pela
presenga de comércio, servigos,
equipamentos publicos e intenso
“Area fotal: L 5 fluxo de pessoas, o' espago

1.027m2 & > A apresenta grande potencial para a
implantagdo de um novo centro

cultural publico, capaz de reativar a o T

dindmica urbana e fortalecer as Figura 29: Vista do Antigo Cinema Guarany atualmente, Autor, 2026
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Mapa de proposta de interligagéio do Centro Cultural com o entorno projeto., em vista que as edificagées fazem parte
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A proposta de interligagdo urbana apresentada no mapa busca criar um eixo de conexdo entre o Na Praga Central, destaca-se também a presenca da Igreja
o Centro Cultural e os principais espagos publicos e institucionais do entorno, por meio da Matriz S&o Luiz Gonzaga, importante marco histérico e
implantagdo de uma via de ciclofaixa integrada & malha urbana existente. A ciclofaixa proposta simbélico da cidade. Sua relagdo com o espago publico
acompanha a Avenida Arlindo Plinio de Nes, importante via estruturadora da cidade, reforga a identidade cultural do municipio e contribui para a
estabelecendo a conex@o entre o edificio do Centro Cultural e a Praga Central, além de — valorizagdo da paisagem urbanag, consolidando a praga
fortalecer a mobilidade ativa e qualificar os deslocamentos urbanos. como um importante ponto de encontro, meméria e ];’L
convivéncia coletiva. I
O percurso estabelece uma relagdo direta entre o Centro Cultural e a Praga Central,
espaco ja consolidado no cotidiano da populagéo e reconhecido pela realizagdo de —
eventos, encontros e atividades coletivas. Dessa forma, a proposta amplia a continuidade —
dos espagos publicos e incentiva a apropriagdo urbana, promovendo maior integragéo i
entre cultura, convivéncia e lazer.
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CIDAdE  de

PROGRAMA DE NECESSIDADES

Pavimento Espaco DescrigGo Populagdo Requisitos e equipamentos Area (m?) Ambiéncia / Intengoes
Espago publico de permanéncia, convivéncia e , . L. L . .
. ~ e . . Bancos, dreas de estar, bicicletdrio, paisagismo, Ambiente aberto, acolhedor e infegrado ao
articulacdo entre o edificio e a cidade, destinado a L. Lo - . - N . . R R
Praca central ) ~ R N L. . Variavel iluminacdo, pavimentagdo acessivel e painel mével 2272 espaco urbano, voltado & convivéncia,
encontros, circulagdo e realizagdo de atividades culturais L . . .
para projecdes. permanéncia e apropriagdo coletiva.
abertas.
'I:erreo / Area destinada & guarda de veiculos de funciondrios e Vagas de estacionamento, circulagdo de veiculos, Espaco funcional e organizado, voltado ao
Pavimento de Estacionamento | apoio operacional da edificacdo, com acesso controlado Varidvel ventilacdo, sinalizaco e acesso seguro aos setores 175,29 |suporte da edificacdo sem comprometer as
descarga e integracdo aos fluxos de servigo. de apoio. dreas publicas e de convivéncia.
Depdsito de gds Area técnica isolada Restrito Ventilagdo permanente e protecdo 5-10 Espago técnico seguro e ventilado.
- . . TR . Area técnica organizada e segura para
Central elétrica Infraestrutura predial Restrito Painéis elétricos e seguranga técnica 7,42 . X
infraestrutura predial.
. L o Poltronas, tela, proje¢do, sistema de som, Ambiente imersivo, confortdvel e com foco
Cinema Espaco para exibigdo audiovisual e eventos 154/170 pessoas o . . 296 A Lo
acessibilidade e saidas de emergéncia na experiéncia audiovisual.
L L Lo . X L . Espaco técnico reservado e funcional para
Sala de projecdo Confrole técnico das exibicoes 2-3 pessoas Projetores, equipamentos de dudio e video 4,18 L s
controle das exibi¢cdes.
X X Estantes, mesas, computadores e iluminagdo Ambiente silencioso, acolhedor e voltado &
. Espaco de leitura e pesquisa 20-30 pessoas 107.5 X .
Biblioteca adequada leitura e permanéncia.
. . . Balcdo, vitrines, equipamentos de preparo e Espaco dindmico e integrado ao fluxo do
. Venda de alimentos e bebidas 2-4 funciondrios 20,5 L
Bomboniere armazenamento publico.
. - X NP -, o N Espaco fluido e acessivel para conexdo
Circulacao Horizontal Corredores e distribuicdo Variavel Ventilagdo, iluminagdo, largura conforme norma 88 .
) entre ambientes.
1° pavimento
. N X » Escadas enclausuradas, elevador acessivel, Integracdo segura e acessivel entre
Circulacdo Vertical Escadas e elevadores Variavel L 34 .
corrim&os pavimentos.
. . S P . - L L Ambientes funcionais, acessiveis e
Banheiros colefivos Sanitdrios para publico geral 8 pessoas Cabines, lavatdrios, sanitario PCD, ventilacdo 30 Lo
confortéveis.
. N . R Mesas de estudo, cadeiras, pontos de energia, Ambiente silencioso, confortdvel e propicio
Espaco destinado & leitura, pesquisa e estudo individual ou L < . . - A
Sala de Estudos . . S L 6 pessoas iluminagcdo adequada e apoio ao uso de 13,22 & concentracdo, permanéncia e
em grupo, vinculado &s atividades da biblioteca. . i NS .
dispositivos eletrénicos. aprendizagem.
. N . L Mesas de estudo, cadeiras, pontos de energia, Ambiente silencioso, confortavel e propicio
Espaco destinado & leitura, pesquisa e estudo individual ou L - X N < .
Sala de Estudos . N . . 6 pessoas iluminagcdo adequada e apoio ao uso de 13,78 & concentragcdo, permanéncia e
em grupo, vinculado as atividades da biblioteca. . . . .
dispositivos eletronicos. aprendizagem.
L X , N N X Ambiente funcional para gestdo e
Administrativo Area de gestdo e operacdo 4—6 pessoas Mesas, arquivos, computadores, copa 5225 - a7
operagdo do edificio.
. T . . R - Espaco colaborativo para encontros e
Sala de reunioes Espaco para reunioes institucionais 10-20 pessoas Mesa de reunido, multimidia, acustica 31,5 X
planejamento.
. . . . . Ambiente de apoio e convivéncia para
Copa Apoio aos funciondrios 2-4 pessoas Pia, bancada, geladeira, micro-ondas 29,63 NP
funciondrios.
. _ o . e Espaco técnico silencioso voltado a pds-
Sala de edicdo Producdo audiovisual 4-8 pessoas Computadores, isolamento acustico, bancadas 18,13 - L
producdo audiovisual.
- ~ P p P . o Ambiente acustico para produgdo sonora e
2° pavimento Sala de gravacao Producdo de dudio e video 2-6 pessoas Tratamento acustico, equipamentos audiovisuais 45,87 -
Laboratério de L. . e . Espaco criativo e experimental para
s Atividades educativas e criativas 15-25 pessoas Computadores, projetor, bancadas 44,58 .. .
audiovisual atividades praticas.
Sala de criagdo e . L . L. Ambiente colaborativo voltado ao
. Desenvolvimento criativo 8-15 pessoas Mesas colaborativas, painéis, computadores 27,71 . L
roteiro desenvolvimento de ideias.
Biblioteca Espaco de leitura e pesquisa 20-30 pessoas Estantes, mesas e computadores 107.5 Espaco de estudo, leitura e pesquisa.
e o . Area funcional para armazenamento de
Depésito técnico Armazenamento técnico 0-2 pessoas Prateleiras e controle de acesso 18,35 2 .
equipamentos.
Banheiros coletivos Sanitdrios para publico geral 8 pessoas Cabines, lavatdrios, sanitdrio PCD, ventilacdo 30

Ambiente cénico voltado & experiéncia

Teatro Espago para apresentagdes cénicas 120/150 pessoas Palco, iluminagdo cénica, acUstica, poltronas 200,46 cultural coletiva,
. . o . Espaco técnico de apoio ao palco e
. Apoio ao palco 5-10 pessoas Circulagdo técnica e armazenamento cénico 39,66 .
Coxia bastidores.
. . I _ . s Ambiente de apoio e preparagdo de
. Apoio para artistas 5-10 pessoas Espelhos, iluminagdo, armdrios e sanitdrio 12,5 .
Camarim artistas.
X . . o Espaco flexivel para oficinas e atividades
i Espaco multifuncional 15-25 pessoas Mesas, cadeiras, multimidia 31,77 .
Sala de Oficinas 1 diversas.
o .
3” pavimento X X . o Ambiente adaptdvel para usos culturais e
_ Espaco multifuncional 15-25 pessoas Mesas, cadeiras, multimidia 67,33 R
Sala de Oficinas 2 educativos.
Sala de Oficinas 3 Espago multifuncional 15-25 pessoas Mesas, cadeiras, multimidia 44,72 Espaco versatil para encontros e oficinas.
Espaco de armazenamento e apoio
- o Armazenamento geral 0-2 pessoas Prateleiras e controle de acesso 18,37 pag . P
Depdsito Técnico operacional.
Banheiros coletivos Sanitdrios para publico geral 8 pessoas Cabines, lavatérios, sanitdrio PCD, ventilagdo 32,06
) . Espaco fluido e acessivel para conexdo
Circulacdo horizontal Distribuicdo interna Variavel Corredores amplos e acessiveis 102,38 pac . P
entre ambientes.
, . Area de conexdo e distribuicdo interna dos
Circulacdo horizontal Distribuicdo interna Variavel Corredores amplos e acessiveis 64,4 UsUGrios <
. . X . . _ " . . Ambiente flexivel para mostras e exposicoes
Sala de exposicoes Area para mostras e galerias Varidvel Painéis, iluminagdo expositiva, flexibilidade espacial 239,54 culturais
. S . ~ . - . . Espaco de convivéncia e permanéncia
Café Espaco de convivéncia e alimentacdo 20-40 pessoas Mesas, cadeiras, balcdo e apoio de cozinha 99,15 pac - P
x . - Cozinha Apoio ao café 4-8 pessoas Bancadas inox, coifa, equipamentos 16,88 Area funcional de apoio ao café e eventos.
avimento
& Café fechado . . N - . Espaco de atendimento e comercializagcdo
S Atendimento interno 5-10 pessoas Balcdo, vitrines e caixa 13,81 .
comercializagdo de alimentos.
. . L, L i Ambiente externo de convivéncia e
Café aberto/Terraco Espaco aberta de convivéncia Variavel Mesas externas, paisagismo, coberfura parcial 110,43 integracdo
Banheiros coletivos Sanitdrios para publico geral 8 pessoas Cabines, lavatérios, sanitario PCD, ventilagdo 32,06
- Espaco de armazenamento e apoio
Depésito Armazenamento geral 0-2 pessoas Estantes e controle de acesso 9.37 [PeE . P
operacional.
- ) N ; X L. . . Area técnica para reservacéo de dgua da
Cobertura Reservatério Superior Reservagdo de dgua Restrito Reservatérios superior e barrilete 167,34 P edificoq‘:o(; g
. L L L . _ Espaco funcional para veiculos e acesso de
Subsolo 1 Estacionamento Guarda de veiculos Variavel Vagas acessiveis, ventilagdo e circulagcdo 518,59 [Prets Esuérios
P - ; . L. . . Area técnica de armazenamento hidrico
Reservatério inferior Reservagdo de dgua Restrito Reservatérios superior e barrilete inferior
Subsolo 2 137,26 - — — -
- . . . - R spaco técnico para equipamentos
Casa de mdaquinas Equipamentos prediais Restrito Mdquinas elevador, climatizagdo pag P auie

prediais.

DIRETRIZES PROJETUAIS

INTEGRACAO SOCIAL

PROGRAMA DE
NECESSIDADES

CIRCULAGAO
VERTICAL

CIRCULAGAO
HORIZONTAL

A
| e

=

ADMINISTRATIVO

AUDITORIO [ SALA DE

PROJEGAO [
ANFITEATRO

SALA DE
OFICINAS

BANHEIROS
COLETIVOS

CAMARIM

BIBLIOTECA

BOMBONIERE

DEPOSITOS

TEATRO

CABINE DE
1 PROJEGAO

EXPOSICOES

TERRAGO

RAMPA

ESTACIONAMENTO

CASA DE MAQUINAS

ZONEAMENTO ESQUEMATICO

PROGRAMA HIBRIDO

QUARTO
PAVIMENTO

Destinado a Area de :
Exposicoes, Café e o terraco

TERCEIRO
PAVIMENTO

Destinado ao Teatro e
as salas de atividades

SEGUNDO
PAVIMENTO

Destinado ao
Administrativo,
as salas de afividades e o
acervo da Biblioteca

PRIMEIRO
PAVIMENTO

Destinado ao
Cinema e a

Biblioteca

PAVIMENTO

TERREO

Destinado a
praca central

SUBSOLO

Destinado ao
Estacionamento

SUBSOLO 2

Destinado a
Casa de mdquinas e o
Reservatorio

ORIENTADORA: SABINE RITTER DE PARIS

URBANIDADE

TRABALHO FINAL DE GRADUAGAO

CONCEITO

O conceito do projeto fundamenta-se na valorizagéo da meméria coletiva de Xaxim por meio
da ressignificagéo do antigo Cinema Guarany, transformando um espago marcado pelo
abandono em um novo polo de cultura, convivéncia e desenvolvimento social. A proposta
busca fortalecer a identidade local, promovendo o encontro entre diferentes geragdes e
incentivando o acesso democratico a cultura, @ educagéio e ds manifestagdes artisticas.
Dessa forma, o Centro Cultural € concebido como um espago de integragdo entre passado e
presente, preservando as lembrangas associadas ao antigo cinema e criando novas
oportunidades de vivéncia coletiva e produgéo cultural.

PARTIDO

O conjunto é organizado a partir de um eixo central de circulagédo e convivéncia, responsavel
por conectar os diferentes setores do Centro Cultural. Ao longo desse percurso distribuem-se os
espacgos de cinema, biblioteca, salas multiuso, teatro e exposigdes, criando integragdo entre
atividades culturais e dreas de permanéncia. A implantagdo busca estimular o encontro entre
os usudrios e reforgar a relagéo entre meméria, cultura e espago publico, transformando o
antigo Cinema Guarany em um novo ponto de referéncia para a cidade.

PERSPECTIVA DO TEATRO

PERSPECTIVA DAS SALA d
OFICINAS

PERSPECTIVA DA
BIBLIOTECA

O partido arquitetdénico baseia-se na criagdo de um edificio aberto & cidade, organizado

verticalmente a partir de um programa hibrido que redne cinema, teatro, biblioteca, espagos de
producdo audiovisual, salas multiuso, exposicées e dreas de convivéncia. A implantagdo
procura reverter a condi¢do de isolamento existente no terreno, promovendo integragdo fisica e
visual com o entorno urbano por meio de uma praga publica no térreo, fachadas ativas e
espagos de permanéncia acessiveis & populagéo.

A distribuig@o dos usos ao longo dos pavimentos segue uma légica de experiéncia cultural
crescente: o térreo funciona como extensd@o do espago publico; os pavimentos intermedidarios
concentram atividades de formagéo, produgdo cultural e apresentagdes artisticas; e o Ultimo
pavimento abriga os espacos de exposigdo e contemplagdo da paisagem urbana. A proposta
também valoriza a mobilidade ativa através da conexdo com a ciclofaixa urbana, além de
incorporar estratégias de acessibilidade universal, sustentabilidade e convivéncia social.

PUBLICO ALVO

O publico-alvo do espago abrange tanto os visitantes e turistas interessados em conhecer mais
sobre a histéria do cinema e da cidade, quanto os moradores locais e a comunidade em geral.
O conjunto funciona como um espago pulblico aberto, destinado & apreciagdo de
apresentagdes e atividades culturais, bem como ao desenvolvimento, ensino e aprendizagem
de oficinas e prdticas diversas, incentivando a participagdo ativa e o “colocar a médo na massa”.
Desse modo, o espago opera a partir de um ciclo continuo entre aprender, ensinar e assistir,

garantindo que a cultura permanega como uma engrenagem em constante movimento.

ESQUEMA FLUXOS

ESQUEMA ACESSOS

Ll

TRANSFORMACAO
SOCIOCULTURAL

ENCONTRO

PLANO DIRETOR DE XAXIM

Zona territorial Area minima Testada minima

ICP- Zona
Comercial

Predominante 300 2

prestagdo de servigos, educacional, institucional, recreagdo e lazer.

exigido recuo apenas nos casos de uso residencial.

Esquema plano diretor da cidade de Xaxim/sC

[

Por estar inserido na ZCP - Zona Comercial Predominante, o terreno escolhido permite edificagdes
destinadas aos seguintes usos: residencial unifamiliar, residencial multifamiliar, misto, comércio varejista,

De acordo com o Plano Diretor de Xaxim — SC, os lotes devem possuir drea minima de 360,00 m?, sendo

Legenda Zoneamento Plano Diretor Xaxim/SC

- ZRA - Zona Residencial de Alta Densidade
- ZEIS - Zona Especial de Interesse Social

. ZIM - Zona de Interesse Misto

0 ’7’7 5

8

Taxa de ocupagdo

indice de aproveitamento
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Legenda:
[l cCirculagéo Vertical
I circulagéo Horizontal

B &spoco privado
Espago publico

Cg\é

505
N
55\05

B'\b\'\°‘ec°

MEMORIA
COLETIVA

-ZRB - Zona Residencial de Baixa Densidade - ZCP - Zona Comercial Predominante

B 2RM - Zona Residencial de Média Densidade [l Z!l - Zona de Interesse Industrial

Figura 30: Esquema do Plano Diretor da cidade
de Xaxim, Autor, 2025

Taxa de permeabilidade

(%)

10

v

0

IR
e

Recuos

Fundos

Lateral

A regulamentagdo urbanistica admite edificagdes de
até quatro pavimentos sem necessidade de
afastamentos adicionais. Quando ultrapassado esse
limite, exigem-se recuos proporcionais a altura da
edificacdo. Para os recuos laterais e de fundos,
estabelece-se que até quatro pavimentos deve haver
afastamento minimo de 1,5 m quando existirem
aberturas voltadas para essas fachadas, sendo
permitido o recuo zero quando ndo houver janelas,

/.
¢ 7,00,772

’ Até 4 pav + de 4 pav
’ Com aberturas ’ 1,5 metros ’ 2 metros
’ Sem aberturas ’ 0 metros ’ 2 metros

possibilitando a implantagdo de paredes lindeiras.

Area do teren () 1037 Planta baixa esquemética -
Area do Edificio jrrd) f16.8 Escalaiicel
Toxo de ccupagdo 62, 80%
Area do lereno (m® Lnvrg AEDinciol
Arenl permedvel [im?) 208,25
Taxa de Permeabibdode 2.20%.
Piso de Origem | Area total construida
SUBSOLO 2 191,132
SUBSOLO 556,601
TERREO 716,316
2° PAVIMENTO 703,212
3° PAVIMENTO 715,684
4° PAVIMENTO 715,635
55 PAVIMENTO 565533 Area tatal construlda () | 4.284,41
4.264,413 m? Teweor dex Apvoveitamento 4.5

aplicaveis.

2 as construgoes vizinhas.

A implantagdo da edificagéo foi definida em conformidade com os
par&metros estabelecidos pelo Plano Diretor Municipal para a zona de
inserc¢do do terreno, respeitando os afastamentos e indices urbanisticos

A escolha por manter recuo frontal de 0 metros ocorre devido &
localizagdo em esquina e & intengdo de fortalecer a relagdo entre o
edificio e o espago urbano, promovendo maior integrago com os
percursos de pedestres e ampliando a conexdo visual com a rua. J& nos
= limites laterais e de fundos, foram adotados os recuos previstos pela
legislagdo, evitando que a edificagdo permanecesse totalmente colada

Essa estratégia contribui para aumentar a permeabilidade do lote,
favorecer a entrada de iluminagdo e ventilagdo natural, melhorar a
qualidade ambiental dos espagos internos e criar dreas livres que
reforgam a integragdo entre arquitetura, paisagem e cidade.

S

DISCENTE: RODRIGO PEIXE

Recuo de 2 metros

I
i
Recuo de 2 metros

il
Recuo de 2 metros

e

AN
Proposta de edificio considerando as
normas do Plano Diretor da cidade

~ -

3/



Fonte: Vista pelo autor,
gerado por Gendo ia

Fonte: Vista pelo autor,
gerado por Gendo ia

Fonte: Vista pelo autor,
gerado por Gendo ia

CALCULO POPULACIONAL

Populagdo por Area ou Populagdo Populagdo
Tipologia segundo o drea(m?)ou  quantidade total por total do Populagdo
Tipologi Pavil A Decreto 51.803 de i tipologi pavil total
Reunido de publico com .
. antidade
Cinema concentracdo Locais qdue Iul ares 154,00
cobertos ou fechados 9
Reunido de publi 0 d
Biblioteca ounido de publicosem | numera ¢e 109,35 49,00
concentragcdo lugares fisicos
1° i 1t 1 261
pavimenio Bomboniere Nd&o se aplica pessoa para 20,5 3,00
cada 7m2
nimero de
Sala de Estudos N&o se aplica - 13.78 6,00
lugares fisicos
nUmero de
Sala de Estudos N&o se aplica - 13,22 6,00
lugares fisicos
Reunido de publico sem 1 pessoa para
Copa - 20 3
concentragcdo cada 7m2
Reuni@o de publi 0 d
Sala de reunides SHNED €D 0 K_:O sem numero’ . © 31,94 10
concentragdo lugares fisicos
Reuni@o de publi 1
Administrativo eunido de publico sem pessoa para 52,1 8
concentracéo cada 7m2
Reunido de publico sem nUmero de
Sala de edicdo P - - 20,31 2
concentragéo lugares fisicos
Reunido de publico sem 1 pessoa para
Sala de gravagdo un! 0 ‘. 2 2 57,82 9
concentragdo cada 7m2
Laboratério de Reunido de publico sem nUmero de 98 8
2° pavimento audiovisual concentracdo lugares fisicos ! 82
Depdsito Técnico Depdsito Técnico 1 pessoa/9m? 18,35 8
Sala de criagcdo e Reunido de publico sem nUmero de T .
roteiro concentragdo lugares fisicos ’
_ _ N 1 pessoa para
Catalogagcdo N&o se aplica cada 7m2 13,35 1,91
. . . 1 pessoa para
Recepcdo N&o se aplica - 6.2 0.89
e _ N 1 pessoa para
Edificio
Db Sala de Estudos Ndo se aplica cada 1,5m2 12,27 8,18 958

o Reunido de publico sem nUmero de
Biblioteca - Acervo o =5 157 22
concentracdo lugares fisicos

Reunido de pUblico com .
nUmero de

Teatro concentracdo Locais lugares fisicos 213,14 150
cobertos ou fechados 9
. . . numero de
Camarim N&o se aplica - 4 4
lugares fisicos
nimero de
Camarim N&o se aplica 4 4

lugares fisicos

Reunido de publico com nomero de
concentracdo Locais 20 20 253

Sala multiuso 1 lugares fisicos
cobertos ou fechados 9

3° pavimento

Reunido de publico com .
- X nUmero de
concentragdo Locais 24 24

Sala mulfiuso 2 lugares fisicos
cobertos ou fechados 9

Reunido de publico com nomero de
concentragdo Locais 48 48

Salamulfiuso 3 lugares fisicos
cobertos ou fechados o

Depdsito Técnico Depdsito Técnico 1 pessoa/9m? 18,37 2,04
Reunido de publico sem
Sala de exposicoes un! 2% ‘- 1 pessoa/1m? 239,54 239,54
concentrac&o
Reunido de publico sem
Café 2 - 1 pessoa/1m? 13,81 13,81
concentracdo
Depdsito Depdsito Técnico 1 pessoa/9m? 9,37 1,04
° N Reunido d Ublico sem
4° pavimento Cozinha SHEDEDPLE 1 pessoa/7m? 15,58 3,00 362
concentracdo
Café fechad Reuni@o de publi y d
afé fechado euniGo de publico sem nimero de 9.82 40,00

comercializagdo concentracdo lugares fisicos
Reunido de pUblico com .
= N nUmero de
concentracdo Locais 161

lugares fisicos
cobertos ou fechados &

CALCULO DA CIRCULAGAO VERTICAL

Tabela 1 - Caracteristicas dos ocupanies

Cafe aberto 64,00

A edificagéo foi classificada como perfil

Iy | e G Exemplos de risco B2, conforme os critérios
Escritorios ndo sbertos sopdbice | @Stabelecidos pela ABNT NBR 9077. A

= >3 = Instalagles indusiriais ops ~ ~
g b ciphad e e classificagéo B refere-se a ocupagées
Depdelion cujos usudrios sdo despertos e ndo

Shopping centers P e .
i T familiarizados com a  edificagdo,
= i Comercios condigdo caracteristica de espagos de

Locais de prestacbes de servigos P N

o i sapes | uso pablico, como cinema, teatro,

biblioteca, salas multiuso, dreas de
exposicdo e café. Nesses ambientes, os
ocupantes ndo possuem conhecimento
prévio das rotas de fuga e dos

Tabela 2 - Velocidade caracteristica ou predominante de crescimento do incéndio

Tipa T Critérios

1 Areas com carga de incéndio especifica de incéndio gf £ 300 MJ | m?, ou em
600 | que existem principaimente materiais ou outros combustiveis que contribuem

— SERETASR IR path ofb procedimentos de evacuagéo.
2 Argas de aiividade em que exisiem prncipaimente maleriais ou oulros
Moderada ¢ 300 Q—l wmv;xmues n e para o fogo, no se enguadrando
Carscmristican | Velocioate segesenvaiments. | Peierice | QuUANto a0 desenvolvimento do incéndio, adotou-se a
1 4| categoria 2 (crescimento moderado), considerando a
i 3 . presenga de mobilidrio, equipamentos, materiais de

4 A

acabamento e acervos que contribuem moderadamente
para a carga de incéndio da edificagdo. De acordo com a
& | correlagdo entre as caracteristicas dos ocupantes e a
~— velocidade de desenvolvimento do incéndio, a combinagéo
o da categoria B com o nivel 2 resulta no enquadramento da
- edificagdo como perfil de risco B2.

1 I a1
8 2 | [0

E

Pars o3 perfs de rico B, €, 0 e 7, nilo pode ser soedy © croscimes
wiaripii” (4], o nlio pode a8 acefar o erescimentn “TApoY’ (3} parca & pertl T/

O dimensionamento das saidas de emergéncia considerou a populagdo estimada para cada
pavimento da edificagéo. Conforme os cdlculos de ocupagdo realizados, os pavimentos
apresentam capacidade média entre 200 e 400 usudrios, variando de acordo com a fungdo e
a drea dos ambientes. Em razdo dessa carga de ocupagdo, e em conformidade com os critérios
estabelecidos pela ABNT NBR 9077 — Saidas de Emergéncia em Edificagdes, foi prevista a
implantagéo de duas saidas de circulagdo vertical independentes, garantindo rotas
alternativas de evacuagdo em situagées de emergéncia. Essa solugdo proporciona maior
seguranga dos ocupantes, reduzindo o tempo de abandono da edificagdo e assegurando o
atendimento as exigéncias normativas referentes ao escoamento da populagdo.

Tabela 5 - Nimero minimo admitido de rotas de saida de um ambiente, um setor
ou um pavimento

Quantidade maxima de Quantidade minima de
pessoas rotas
100 1
101 a 500 2
501 a 1000 3
Acima de 1 000 4

ORIENTADORA: SABINE RITTER DE PARIS

O pavimento térreo foi pensado como uma grande praga publica integrada ao edificio,
buscando ampliar a relagdo entre arquitetura, cidade e convivéncia social. Mais do que um
espacgo de acesso e circulagdo, o térreo assume o papel de ambiente multifuncional e flexivel,
capaz de acolher diferentes usos e atividades ao longo do dia.

A proposta incorpora o conceito de fachada ativa, promovendo transparéncia, dinamismo
urbano e maior aproximagdo entre o espaco interno e externo. Nesse contexto, foram previstos
bancos, dreas de permanéncia e espagos livres que incentivam o encontro, a conversa, o
descanso e a apropriagdo cotidiana pela populagdo.

~

Além disso, o espago conta com um painel mével destinado a exibicdo de filmes,

§ documentdrios e apresentagdes audiovisuais, permitindo que o térreo também funcione como

um espago cultural aberto e democratico. Dessa forma, a praga pode receber desde eventos e
encontros comunitdrios até momentos mais informais de convivéncia, reforcando a ideia do
projeto como um equipamento cultural acessivel e integrado & vida urbana.

O térreo também abriga o bicicletdrio, conectado & proposta da ciclovia da avenida principal,
incentivando a mobilidade sustentdvel, além dos dois elevadores que garantem acessibilidade
universal e integragdo entre os pavimentos. Complementando a infraestrutura, o projeto prevé
estacionamento destinado aos funciondrios, organizado de maneira a ndo comprometer a
qualidade dos espagos pUblicos e das dreas de convivéncia.

A ventilagéo do estacionamento
no subsolo é realizada por meio

de aberturas integradas aos
bancos localizados no perimetro
do edificio. Essas aberturas
permitem a entrada e saida de ar,
garantindo a renovagdo do
ambiente e a circulagdo continua
de ar no subsolo

A central elétrica foi organizada para atender & distribuigdo de
energia do Centro Cultural, contemplando dois medidores de
energia e o Quadro Geral de Baixa Tenséo (QGBT). A adogdio de
dois medidores permite a setorizagéio dos consumos elétricos,
separando os ambientes de maior demanda energética, como
teatro e cinema, dos demais setores de uso geral da edificagéo,
favorecendo maior organizagdo da infraestrutura elétrica. Sua
implantagdo em posi¢cdo central na edificagdo contribui para
reduzir os percursos das instalagdes e otimizar a distribuigdo
aos diferentes pavimentos.

Além disso, sua localizagdo permite fécil acesso para
manutengdo por meio da via publica e prevé espago para
futuras ampliagées da rede elétrica do Centro Cultural,
possibilitando adequagdes técnicas sem comprometer o
funcionamento da edificagdo.

TABELA PAISAGISMO

Diagrama esquematico

da edificacdo
Sem escala —

entral Elétrica
ATd2m?

Praga Central
A: 227,20 m?

EY

Estacionamento

.

Y

. M\ﬁ* (o
SR A
- %“@‘\f{i;::c ‘

O paisagismo localizado na

®ﬂ
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Escala: 1:150

VISTA EM - EPOCA DA . DIAMETRO DA FUNCA L i
NOME PT.ANTA FLORACAO FLC())RCACAO COR DA FLOR PORTE ALTURA MEDIA COPi PAIlSjA(G;iS'ﬁCA CADUCIFOLIA praca ce.ntral do F?GVImentO
térreo foi concebido como
um elemento de atragdo e
TN ol Arvore omamental de permanéncia, buscando
Handroanthus olbus
) \ Ao . ~ . ~
(4 | Sim Inverno/primavera Amarela ! orgerzr:do;vore 7-16m 4-8m desioﬁft;,io;o(;oo Sim convidar a populngo a
\ / sombreamento ocupar o es~pa<;o e
fortalecer a relagéo entre a
Fitangusira edificagdo e o ambiente L
Eugenia unificra Atbéreo / Grvore Frutifera nativa, b I ~ d 5|
Sim Primavera Branca pequena 2-6m 2-4m atrativa para fauna e N&o urbano. A se €gao as
jardins espécies prioriza arvores de
pequeno porte, vegetogdo
Monacd.duo-cheira ) ornamental e plantas
Bruaetia uniers Rosa, lilése  Arbéreo / drvore Arvore omamental de Ati
Sim Primavera/verdo ' 2-3m 1.5-2m grande destaque N&o aromaticas,
branca pequena X .
visual propormonondo conforto
ambiental, sombreamento,
Escovo de Garrofa Arvore frutifera e = s . P epe ~
istes il ualificacdo estética e
s omarmenta, arafiva qualificagdo  estet Diagrama esquematico da edificagdo
| g,i‘,,;ﬂ% para fauna e estimulo & convivéncia.
| Ao
‘?ﬁ\%@ Rosa-claro @ Arbéreo / &rvore adequada para Sem eSCGIO
- ! Sim Primavera e verdo lilds pequena 2-4m 2-2,5m dreas de N&o
Aceroleira Arvore frutifera
Malpighic ermargingta .
\ > . . ornamental, atrativa
. . N Arbdreo / arvore _
€ ) Sim Primavera e ver&o Rosa-claro 2-4m 2-2.5m para aves e N&o
- pequena L
- N polinizadores,
u indicada para dreas
Jecaranda . (9
_. 3 Jacaranda mimesitoa ) , Arvore omamental de %
| " ’ L Arbéreo / arvore . . A
\ Sim Primavera Lil&s/roxa 4 8-15m 6-12m grande impacto e Sim
\ média/grande Q
sombreamento o
o
<
3 Lovanda 6
* Lervangula angustifolic
l \ Arbusto aromdtico 2
Sim Primavera/verdo Roxa/lilas Arbustivo 0.5-1m 0.5-1m para bordaduras e N&o @
jardins sensoriais =
A
=T\ / OO
surta L7 %
4., Murtaya parculelo
3~ f e Cerca-viva L] (0%
%ﬁ- ! O Sim Primavera/verdo Branca Arbustivo 2-4m 2-3m ornamental e planta Ndo o
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O dimensionamento das escadas de emergéncia foi
realizado com base nos critérios estabelecidos pela ABNT
NBR 9077 para o cdlculo de saidas verticais em situagdes de
abandono faseado. Inicialmente, foi determinada a
populagdo de cada pavimento da edificagéo, identificando-
se os dois pavimentos de maior lotagdo: o 4° pavimento,
com 471 usudrios, e o pavimento térreo, com 274 usudrios.
Conforme a norma, para o dimensionamento das rotas de
saida verticais deve-se considerar a soma da populagéo dos
dois pavimentos mais ocupados, resultando em uma
populagdo de cdlculo de 745 pessoas.

Tabela 10 - Largura por pessoa em Saidas verticais para abandono simultaneo

Por se tratar de uma edificagéo
Largura por pessoa em saidas verticais, por nimero total de andares do edificio . .
e enquadrada no perfil de risco B2 e
Perfil de H
wwoo [T epmie] AW composta por quatro pavimentos,
i e e | P il | [ foi adotado o coeficiente de 3,45
mm  por pessod, conforme
Al 400 3,80 328 300 | 275 | 266 A .
B81,C1, E1 428 1,80 340 210 288 208 Indlcho na Tobelq ]0 da NBR
Az 455 400 380 325 215 | 255 | 240 | 225 210 9077. Multlpllcondo—se esse
B2 caDnER| 460 430 300 | a4 200 | 285 | 250 | 230 | 215 coeficiente pela populagéo de
A3 550 475 420 aTs 310 | 285 | 260 2.45 230 cdlculo, obtém-se a |qrgurc| total
il e | et fmosm e f e R ] 2% | necessdria para  as  saidas
ad 1400 a0 835 (A ] 4,90 810 545 a8 4.50 415 . .
= — verticais:
F) Fara céiculo do shendono fassado

745 pessoas x 3,45 mm/pessoa = 2.570,25 mm (2,57 m)

Dessa forma, a largura total minima exigida para as rotas de circulagéo vertical & de 2,57 m.
Como o projeto prevé duas escadas de emergéncia independentes, essa largura foi distribuida
entre ambas, resultando em aproximadamente 1,30 m para cada escada. A adogdo de duas
saidas verticais, além de atender ds exigéncias normativas, proporciona rotas alternativas de
fuga e maior seguranga aos usudrios em situagées de emergéncia, garantindo condigées
adequadas para a evacuagdo da edificagdo.

permanéncia

5

Estacionamento
A: 518,59 m?

CALCULO DAS VAGAS DE GARAGEM

O cdlculo das vagas de estacionamento foi realizado com base nos pardmetros estabelecidos
pela Lei Municipal n° 4.068/2015 (Plano Diretor de Xaxim/SC), que determing, para edificacées
enquadradas como Comeércio Varejista acima de 150 m? a exigéncia de 1 vaga de
estacionamento para cada 150 m? de drea construida ou fragdo adicional.

Piso de Origem Area total construida
TERREO 539,988

2° PAVIMENTO 704,160

3° PAVIMENTO 716,632

4° PAVIMENTO 716,583

5° PAVIMENTO 666,301

TOTAL 3.343,664 m?

TRABALHO FINAL DE GRADUAGAO

DISCENTE: RODRIGO PEIXE

Considerando a drea total construida do Centro Cultural, correspondente a 3.342,86 m? obteve-
se o seguinte resultado:

3.343, 664 m? + 150 m2/vaga = 22,29 vagas

Em conformidade com a legislagdo, a fragdo adicional foi considerada, resultando na
necessidade de 23 vagas de estacionamento.

A distribuicéo das vagas foi planejada de forma a garantir o adequado funcionamento da
edificagdo e atender ds necessidades dos diferentes usudrios do espago. Do total previsto, 6
vagas foram implantadas no pavimento térreo, destinadas principalmente aos funciondrios e
as atividades de apoio ao centro cultural. As 17 vagas restantes foram localizadas no pavimento
subsolo, destinadas ao publico visitante.

Dessa forma, a proposta atende aos pardmetros urbanisticos definidos pela legislagdo
municipal, oferecendo quantidade suficiente de vagas para suportar as atividades culturais
desenvolvidas no local. A solugéo adotada também contribui para a organizagdo dos fluxos de
veiculos, preservando os espagos externos para dreas de convivéncia, permanéncia e
integracéo da comunidade, aspectos fundamentais para a qualificagéo urbana e social do
Centro Cultural.




CALCULO DO RESERVATORIO INFERIOR

Litros
necessdrios Litros
POPULACAO | QUANTIDADE DIAS — TDLEE SR e
necessaros reserva de
. - no total
incéndio e de
consumo
Edificio
(RESERVA DE P S0 fedica b 718500 71.850,00
CONSUMO) e
RESERVA
TECNICA DE 36,000,000 36.000,00
INCENDIO
f . Litros
Lifros necessarios =
necessanos
60% da
Reservatorio inferior Reserva de 58.944,00 58.944,00
consumo

O dimensionamento do reservatério inferior foi realizado considerando o volume necessdrio
para atender simultaneamente o consumo didrio da edificagéio e a Reserva Técnica de
Incéndio (RTI), conforme os critérios normativos aplicdveis. Para o cdlculo da reserva de
consumo, adotou-se uma populagdo estimada de 958 pessoas, consumo de 50 litros por
pessoa ao dia e autonomia de 1,5 dias, resultando em um volume de 71.850 litros destinados ao
abastecimento da edificagdo.

Para a protecdo contra incéndio, foi acrescentada a Reserva Técnica de Incéndio de 36.000
litros, dimensionada conforme as exigéncias do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina
(CBMSC) para edificagées classificadas como Grupo F — Local de reunido de pablico, diviséo F-5
(cinemos, teatros e similqres), considerando a carga de incéndio e a @rea construida.

Dessa forma, o volume total necessdrio para armazenamento corresponde a 107.850 litros,
obtido pela soma entre a reserva de consumo e a reserva técnica de incéndio. Para distribuigéo
do sistema hidrdulico, foi adotado que o reservatério inferior armazene 60% da reserva de
consumo, correspondendo a 58.944 litros, permanecendo integrado ao sistema geral de
abastecimento da edificagdo. Desse modo, foram dispostos 3 caixas d’dgua de 20.000 litros no
pavimento do subsolo, totalizando uma capacidade de 60.000 litros d"adgua

CALCULO DO DUTOS DE VENTILAGAO

Para as duas

escadas

enclausuradas com
antecdmara, foram previstos dutos verticais de
ventilagdo dimensionados conforme o critério de
0,105 m? por pavimento atendido, em atendimento
ds exigéncias de Seguranga Contra Incéndio do
Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina
(CBMSC) para escadas enclausuradas com
antecdmara. Na primeira escada, que atende 7
pavimentos, o duto possui drea de ventilagéo de
0,735 m? e se estende até o pavimento de
estacionamento. Na segunda escada, que atende
5 pavimentos, o duto foi dimensionado com drea
de 0,525 m? e termina no pavimento de descargq,
correspondente ao pavimento térreo, conforme a

Ampliagdo dos Dutos de Ventilagéo
Escala: 1:75

configuragdo da circulagdo vertical e das rotas de

fuga da edificagdo.

CALCULO DO GAS

O dimensionamento da central de GLP foi realizado com base na poténcia térmica dos
equipamentos previstos na copa, café e bomboniere, resultando em uma demanda total de
78.746 kcal/h (1.312,43 kcal/min). A partir desse valor, foram definidos a vazéo de consumo e a
quantidade de cilindros necessaria, adotando-se uma central composta por trés cilindros P-190,
em conformidade com as normas técnicas vigentes.

Polencia
Equipamentos | Somaitério das | Nomero de neminal
- s (fogdo cargas por ambientes média no Somatéric
Tipologia | Ambiente | 1 iderado | ambiente | tolais da fotal dos (Keal/min)
sem fomna) (Keail/h) edificagdo ambientes
(Keal/h)
. Cam. Fogfio & - ;
Cofé Aimantacae |bocas + Fomo 35890 1 35.8%90,00 5987
Com. FOGao & N 5 o
Copa Almentacdo | bocas + Fong 35690 1 35.890,00 7R.746,00 598,17 1.312,43
Fogao 4
Bomboniers Surléo e bocas sem EREE 1 P84 1161
astas I
omo
Poténcia Computada Poléncia Adota Total
Densidade Poder Calorifico (C) Comercial em N(S:1 Cl BT L TET B
relativa (Kcal/m3) Kcal/hora comum) em Kcal/hora
1.8 24000 78.746,00 78.746.00

Poténcia
Adotada Total
(comercial +
residencial+
comum) em
Kcal/hora

78.746,00

Poténcia Adotada
Tolal (comercial +
residencial+
comum) em
Kcal/min

1.312,43

Poder calorifico Capacidade de vaporizacdo
Inferior (PCI)
(KCAL/MW)

24.000

VISTA DO CINEMA

DENSIDADE Vazdo Q ; Quaniidade
(D) (m*/h) (cV) (kg/! |!) - considerando de cilindros
inverno N)
N=(Q*D)/CV
P190 2,09 3
1,80 3,28
‘ P500 ‘ 6,31 ‘ 1

Fonte: Vista pelo autor)
lgerado por Gendo ia

VISTA DA BIBLIOTECA

90 1 0 g O

Fonte: Vista pelo autor,
gerado por Gendo ia

Para garantir o conforto acustico da sala de
cinema, foi adotado um sistema de vedagdo
composto por parede dupla de drywall associada
a uma cdmara de ar e uma alvenaria de tijolos.
Essa composi¢do multicamada atua na redugdo
da transmissdo sonora entre o0s ambientes,
combinando o efeito de massa proporcionado pela
alvenaria com o desacoplamento gerado pela
cadmara de ar e pelas chapas de drywall. O sistema
contribui significativamente para o isolamento
aclstico, minimizando a propagagdo de ruidos
externos para o interior da sala e evitando que o
som das exibigdes interfira nos demais espagos do
edificio.

VISTA DA PAREDE ACUSTICA DO CINEMA
SEM ESCALA

AR e

Y

Tijolo Cer@mico

Volume de ar

Chapa de Drywall dupla standard
La de vidro

Chapa de Drywall dupla standard
Volume de ar

Tijolo Ceré@mico

PLANTA DA PAREDE ACUSTICA DO CINEMA
SEM ESCALA

ORIENTADORA: SABINE RITTER DE PARIS

O segundo pavimento concentra os espagos voltados & cultura, ao lazer e & permanéncia da

populagéo, tendo como principal elemento o cinema com capacidade para 154 lugares, destinado
a exibigéo de filmes, documentdrios e produgées audiovisuais locais. O acesso ao espago ocorre
por meio de percursos acessiveis integrados ao edificio, contando com duas rampas localizadas
nas laterais, que possibilitam uma circulagdo continua e inclusiva, além de promoverem maior
conexdo entre os ambientes internos e externos.

O espago de cinema foi dimensionado para acomodar 154 espectadores, incluindo espagos
reservados para pessoas com deficiéncia e mobilidade reduzida, em conformidade com os
critérios estabelecidos pela ABNT NBR 9050. A disposicdo dos assentos foi planejada de forma a
garantir conforto e adequadas condigées de visibilidade da tela de proje¢do, proporcionando uma
experiéncia qualificada aos usudrios durante as sessées cinematogrdficas e demais atividades
culturais realizadas no local.

Para assegurar a acessibilidade universal, as laterais da plateia contam com rampas acessiveis,
permitindo a circulagdo segura e autdnoma entre os diferentes niveis do ambiente. Essa solugéo
garante o acesso igualitdrio aos espagos destinados ao publico, promovendo a incluséo e
ampliando as possibilidades de uso do equipamento cultural por toda a comunidade.

Além disso, as rotas de fuga, saidas de emergéncia e demais medidas de seguranga foram
desenvolvidas de acordo com as exigéncias do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina
(cBMSC), assegurando condi¢ées adequadas para a evacuagdo da edificagdo em situagées de
emergéncia. O espago também dispde de dreas de apoio para operagdo e armazenamento de
equipamentos necessdrios ao funcionamento das atividades culturais.

Devido das condicionantes do
projeto e das exigéncias da
circulagdo de emergéncia, ndo
foi possivel adotar ventilagdo
natural direta no banheiro
feminino. Embora possua uma
janela voltada para a
circulagdo externa do edificio,
foi especificada ventilagéo
mecdnica forgada para
garantir a renovagdo do ar, o
controle da umidade e dos

odores, assegurando o)
desempenho adequado do
ambiente.

Cinema Ivsaglf:_l,emfroiegéo
A rampa de acesso ao cinema foi
concebida para garantir a
acessibilidade universal, permitindo o
deslocamento seguro e inclusivo entre
os diferentes niveis da edificagdo e
atendendo aos principios de circulagéo
acessivel. Aléem de sua fungéo de
conexdo, o elemento busca qualificar o
percurso de acesso ao cinema,
estabelecendo uma relagdo direta com
o0 espacgo externo. Sua implantagéo
favorece a criagdo de visuais para o
entorno e amplia a integragd@o entre a
edificagdo e o contexto urbano,
tornando o acesso uma experiéncia
mais dindmica e conectada ao
ambiente ao redor.

4 — Porta de emergéncia

— Painel de Exposigoes

Rampa metdlica

Laje em Madeira
Laminada Colada CLT
(Rewood)

Arquibancada em concreto armado

VISTA DA RAMPA DE ACESSO AO CINEMA
ESCALA: 1/150

Para o tratamento
acGstico da sala de
cinema, foi adotado um
forro composto por placas
de l& de rocha revestidas
com véu de fibra de vidro
preto, com espessura de 5
cm. A escolha desse

material tem como
principal objetivo absorver
as ondas sonoras

PERSPECTIVA FORRO DO CINEMA  eftidos o _ambien,

reduzindo a reverberagdo

ESCALA: ]/250 e melhorando a qualidade
do dudio durante as
exibi¢oes.

Considerando a érea total do forro de 213,81 m? e as dimensbdes das placas (1,20 x 0,60 m), foram
previstas aproximadamente 297 placas para a cobertura do espago. Aléem do desempenho
acustico, o acabamento na cor preta contribui para minimizar reflexos de luz no teto, favorecendo
a experiéncia visual dos espectadores.

Dessa forma, a solugdo adotada visa garantir condigdes acusticas adequadas para a
reproducdo de filmes e documentdrios, proporcionando maior conforto e qualidade sonora ao
ambiente.

O esquema acustico de reverberagdo sonora serviu de base para o posicionamento das placas
acusticas de fibra de vidro revestidas com véu acuUstico no forro da sala de cinema. O tratamento
foi desenvolvido com o objetivo de controlar as reflexdes sonoras e reduzir o tempo de
reverberag@o do ambiente, contribuindo para uma distribuicdo mais uniforme do som e maior
clareza na reproducgdo de didlogos, efeitos e trilhas sonoras. Dessa forma, o forro aclstico auxilia
na obtengdo de melhores condigbdes de conforto aclstico e na qualidade da experiéncia
audiovisual dos espectadores.

TRABALHO FINAL DE GRADUAGAO

Antecamara
A: 134,36 m?

et

Além do cinema, o pavimento abriga a biblioteca e dreas de permanéncia voltadas
especialmente para criangas e familias, funcionando como espagos de leitura,
convivéncia, descontragcdo e lazer. O ambiente conta ainda com mesas coletivas
destinadas a estudos, pesquisas e encontros, possibilitando diferentes formas de uso
coletivo e incentivando a permanéncia da populagdo no edificio. A distribuigéio dos
ambientes busca criar uma atmosfera acolhedora e dinédmica, estimulando a interagéo
social e o compartilhamento de experiéncias culturais.

No centro do pavimento, uma abertura estabelece conexdo
visual com o nivel inferior, promovendo integragdo espacial,
maior percepg¢do da amplitude interna e favorecendo a
entrada de iluminagd&o natural nos ambientes.

Circulagdo
A: 8843 m?

Bilheteriae ',
Bomboniere |

Diagrama esquematico da

ﬂ edificacdo
AR

Sem escala

e e mw Escala: 1:150

/% g ] '/’

-
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Diagrama esquematico da
edificacdo
Sem escala

Biblioteca
A: 112,55 m?

Planta do Primeiro Pavimento -
Cinema e Biblioteca

N

™™™ Escaic 1:150

Viga em Madeira
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| Revestimento de parede
em pintura texturizada
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VISTA INTERIOR DA BIBLIOTECA
ESCALA: 1/75

Tirantes metdlicos

20,00

90,007

90,00°

6,59
5,20
1.20

1.20

1,50

3.24

37
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ESQUEMA ACUSTICO DO FORRO DO CINEMA
ESCALA: 1/75

20,004

Cinéga / Sala de Projegdo
6,00
) -

DISCENTE: RODRIGO PEIXE

A biblioteca foi projetada para atender diferentes formas de uso, contemplando espagos
destinados & leitura, ao estudo e das atividades educativas. O ambiente dispde de uma
bancada equipada com tomadas para carregamento de dispositivos eletronicos,
possibilitando o uso de notebooks, tablets e celulares durante pesquisas e atividades
académicas.

O espago também incorpora um setor voltado ao publico infantil, com mobiliGrio adequado
para criangas e areas destinadas d leitura e ao desenvolvimento de atividades ludicas e
educativas. Essa organizagdo permite que a biblioteca atenda simultaneamente diferentes
faixas etdrias, promovendo o acesso ao conhecimento e incentivando o habito da leitura.

A distribuicdo do mobilidrio foi planejada para proporcionar flexibilidade de uso, permitindo
tanto atividades individuais quanto momentos de interagdo e aprendizagem coletiva.
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Para o dimensionamento do tratamento aclstico da sala de cinema, o cdlculo do tempo de
reverberacéo foi realizado considerando uma fonte sonora posicionada no centro da area da
tela de projecdo, simulando a situagdo de uma pessoa realizando uma apresentagdo ou
introdugéo antes do inicio da exibicdo cinematogrdfica. Esse cendrio foi adotado por
representar uma condigdo relevante para a avaliagdo da propagagdo sonora e da
inteligibilidade da fala no ambiente.




O 3° pavimento foi destinado aos setores administrativos e aos espagos de apoio & produgéo
cultural e ao conhecimento, reunindo ambientes de gestdo, estudo e criagdo audiovisual. A
proposta organiza os usos de forma funcional, garantindo setores mais reservados para a
administragdo e dreas voltadas ao publico e & produgdo cultural.

VISTA DO SALA DE GRAVAGAO

A biblioteca configura-se como um dos principais espagos deste pavimento, com um acervo
estimado em aproximadamente 1.300 livros, contemplando obras de literatura, arte, cinema,
cultura e pesquisa. O ambiente foi pensado como um espago de permanéncia, leitura e estudo,
com dreas para leitura individual e mesas coletivas destinadas a estudos, pesquisas e
encontros académicos. A intengdo é criar um ambiente acolhedor e silencioso, incentivando o
acesso ao conhecimento e & formagdo cultural. Referéncias contemporéneas de bibliotecas e
espacos de leitura destacam a importéncia desses ambientes como locais de convivéncia,
aprendizado e atividades culturais integradas

Além da biblioteca, o pavimento conta com salas destinadas & gravagdo e produgdo de
documentdrios e conteldos audiovisuais, fortalecendo a proposta do centro cultural como
espago de incentivo & produgdo local e & difusdo cultural. Esses ambientes permitem o
desenvolvimento de entrevistas, podcasts, registros audiovisuais e produgdes independentes,

. oferecendo infraestrutura de apoio para criadores e pesquisadores.
Fonte: Vista pelo autor)

gerado por Gendo ia

As salas administrativas foram organizadas de forma estratégica para atender a gestdo e ao

VISTA DA BIBLIOTECA funcionamento do edificio, garantindo apoio operacional as atividades culturais desenvolvidas
UL nos demais pavimentos. A circulagéo conecta todos os ambientes de maneira clara e acessivel,

reforgando a integragdo entre os espagos de criagdo, estudo e administragdo.

A sala de gravagdo foi projetada para a
produgdo audiovisual, permitindo a gravagdo
de cenas, didlogos e efeitos sonoros para
projetos cinematogrdficos. O ambiente utiliza o
mesmo sistema de paredes empregado na
sala de cinema, contribuindo para o controle
dos ruidos externos. Os acabamentos internos
em tons escuros favorecem o controle da
iluminagdo, proporcionando maior qualidade e
flexibilidade para diferentes tipos de gravagdo.

la de Edigdo
A: 18,13 m?

Fonte: Vista pelo autor)
gerado por Gendo ia

PERSPECTIVA SALA DE GRAVAGAO

Sem Escala

Fonte: Vista pelo autor)
gerado por Gendo ia

Tirante metdlico

Estrutura
metdlica de
suporte

VISTA DO TEATRO

Placa em feltro PET

VISTA SUPERIOR FORRO TEATRO

Sem Escala

VISTA INFERIOR FORRO TEATRd‘-'—'-"

Sem Escala

No teatro, seréd adotado um forro acustico em espuma de poliuretano (PU) autoextinguivel,
material amplamente utilizado em ambientes que exigem elevado desempenho aculstico e
maior seguranga contra incéndio. Sua estrutura porosa favorece a absor¢géo das ondas
sonoras, reduzindo a reverberagdo e as reflexdes indesejadas, o que proporciona melhor
qualidade sonora e maior inteligibilidade da fala durante apresentagées e espetéculos.

VISTA DO TEATRO

A especificagdo da espuma de poliuretano (PU) autoextinguivel foi definida por oferecer maior
seguranga em relagdo ao PU convencional. Esse material possui aditivos retardantes de chama
que reduzem a propagacdo do fogo e fazem com que as chamas se extingam quando a fonte
de ignigdo é removida, contribuindo para atender aos requisitos de seguranga exigidos para
edificagdes de uso coletivo.

Além de seu desempenho acustico, o material apresenta baixo peso, facilidade de instalagéo e
boa durabilidade, tornando-se uma solugdo eficiente para o tratamento acUstico do teatro.
Dessa forma, o forro em espuma de poliuretano (PU) autoextinguivel alia conforto acustico,
seguranga contra incéndio e integracgéo & proposta arquitetdnica do projeto.
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DETALHE EM CORTE FORRO TEATRO
Escala: 1:125

Conforme mostrado em corte, o sistema foi
desenvolvido com trés variagées de alturg,
distribuidas ao longo dos 16,50 metros do forro.
Essas diferencgas de nivel foram projetadas para
criar uma superficie din@mica, capaz de
dispersar as ondas sonoras em mudltiplas
diregdes, evitando reflexdes concentradas e
favorecendo uma propagagdo mais
homogénea do som pelo espaco. A alternéncia
entre os diferentes niveis também contribui
para o controle da reverberagdo e para a
melhoria da inteligibilidade da fala durante
apresentagdes teatrais, palestras e demais
atividades culturais.

Y 7/ {
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O pavimento do teatro foi concebido como um
espago voltado d&s apresentagdes culturais,
atividades educativas e oficinas artisticas,
buscando atender tanto eventos formais
quanto agdes comunitdrias e  culturais
desenvolvidas pela ONG Salva.

O teatro foi concebido como um espagco flexivel
e multifuncional, capaz de receber diferentes
configuragbées de uso conforme  as
necessidades de cada atividade. Além de
apresentacgdes artisticas e culturais, o ambiente
pode ser utilizado para ensaios, palestras,
oficinas, exibicdes e encontros comunitdrios.
Sua organizagdo permite a livre apropriagdo do
espago, incentivando a convivéncia, a troca de
experiéncias e a participagdo da comunidade
em diversas manifestagdes culturais,
educativas e sociai

Fonte: Vista pelo autor,
gerado por Gendo ia

VISTA DA SALA DE ARTES

Como apoio ao espago cénico, o pavimento
conta com camarins equipados com vestidrios
acessiveis, garantindo acessibilidade e conforto
aos artistas, palestrantes e participantes das
atividades culturais. A proposta  busca
assegurar incluso e autonomia no uso dos

espacos, atendendo diferentes publicos e
g ' necessidades.
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PERSPECTIVA TEATRO

Sem Escala

Fonte: Vista pelo autor,
gerado por Gendo ia

ORIENTADORA: SABINE RITTER DE PARIS

TRABALHO FINAL DE GRADUAGAO

Diagrama esquematico

da edificagdo
Sem escala

Parede em alvenaria com
acabamento em pintura

Locker em estrutura metdlica

Sofd estofado com
revestimento em tecido e
estrutura em madeira

Mesa de apoio com tampo em
madeira Angelim e estrufura em
madeira Cumaru

Escala: 1:75
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A:138,90 m?
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Laboratério de audiovisual
A: 44,58 m?

i

«® -
5
=
=

oe®

Sala de Criagioe
Roteiro
AL
. ~

el P v
W
y

Antecamara
A:34,29 m?

0z

Escala: 1:1560 N

: %
% ~,
}7,
g ;B:I‘L‘(‘
H- b &
S BForohiger i Lt
Q\t\t\\\ /4/
// L

80

- s % 7 A

. = \\“R_‘ : -
Diagrama esquemdtico "
L
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Sem escala
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PERSPECTIVA EXPOSITORES MOVEIS

Escala: 1:25

Teatro
A: 200,46 m?

$-t1s0

Camarim
A 12,50 m?

Além do teatro, o pavimento possui salas multiuso destinadas & realizagéo de oficinas i :
promovidas pela ONG Salva e demais atividades comunitdrias. Esses ambientes foram '
planejados para oficinas de artes, pintura, desenho, trabalhos manuais, produgdo artesanal e
outras prdaticas criativas, funcionando como espacgos flexiveis de aprendizado, expresséo Vi
artistica e integragdo social. A organizacdo das salas permite diferentes configuragdes de uso, # I
favorecendo tanto atividades coletivas quanto oficinas menores e encontros educativos. &

A sala de oficinas infantis foi concebida como um espago amplo, aberto e flexivel, destinado ao
desenvolvimento de atividades educativas, artisticas e recreativas. Sua configuragéo favorece a
interagdo entre as criangas, estimulando a criatividade, a experimentagdo e a descoberta de
novas habilidades por meio de experiéncias dindmicas e participativas. O ambiente foi
planejado para ser acolhedor e adaptével a diferentes tipos de oficinas, incentivando o
aprendizado de forma lGdica e colaborativa.

¥

PERSPECTIVA SALA DE OFICINAS

Sem Escala

DISCENTE: RODRIGO PEIXE 6/

ARCHICAD VERSAO EDUCACIONAL




AD VERSAO EDUCACIONAL

ma GIDAdE e NEWX

A localizagdo da sala de exposicées e do café no Ultimo pavimento parte da intengéo de

VISTA DA PROPOSTA DE LAYOU PARA valorizar as qualidades visuais e paisagisticas do terreno, proporcionando uma experiéncia <
SAI.A DE EXPOSIGéES espacial mais contemplativa e integrada & cidade. A partir desse nivel, o usudrio possui uma G%%
e}

vista privilegiada para a Praca Frei Bruno, para a Igreja Matriz e para a paisagem urbana central
de Xaxim, estabelecendo uma forte relagéo visual entre arquitetura, cidade e meméria coletiva. (e}

Diagrama esquematico da edificagdo
Sem escala

Além disso, a posigdo elevada favorece a incidéncia da iluminagdo natural e a contemplagéo
do pér do sol, criando ambientes mais agraddveis e convidativos para permanéncia e
convivéncia. O café, associado ao terrago e & drea de exposigdes, busca incentivar o uso 7
prolongado do espago, transformando o Gltimo pavimento em um ponto de encontro e P

observacgdo da cidade.

Dessa forma, o pavimento superior torna-se um espago de contemplagdo cultural e urbana,
onde a experiéncia arquitetdnica ultrapassa a fungdo interna do edificio e passa a valorizar
também a paisagem, os marcos urbanos e a vivéncia coletiva do espago publico. odo

Além disso, a sala de exposicdes foi pensada para
atender diferentes layouts como forma de apresentar
diferentes opgdes de caminhos e percursos para serem
Fonte: Vista pelo autor, feitos a cada apresentagdo ou exposi¢géo, de modo a
gerado por Gendo ia agregar a melhor experiéncia para os visitantes
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VISTA DA PROPOSTA DELAYOU PARA
SALA DE EXPOSICOES

Planta do 5° Pavimento - N
Exposicdes e Café

Fonte: Vista pelo qtor,
gerado por Gendo ia

Escala: 1:150

Diagrama esquematico da
edificacdo
Sem escala

N

o

Terrago

PERSPECTIVA AXONOMETRICA DOS EXPOSITORES

Escala: 1:25

CALCULO DO RESERVATORIO SUPERIOR

-
-
REservatério Superior e Casa_ ~~~
de Maquinas — ///

Litros (
) necessdrios Litros \' S
POPULACAO | QUANTIDADE DIAS ne:gg’:’gﬁos “::::ﬂ:g:e necessdrios QL
incéndio e de no fotal
consumo
Edificio
(RESERVA DE hdv e S fdica i ) 7185000 71.850,00
coaklin 107.850,00
RESERVA
TECNICA DE 24000 D¢ 36.000,00
INCENDIO
Litros Litros
necessarios necessarios
Reserva
Técnica de 36.000,00
Reservatdrio Incéndio
. 64.740,00
superior 40% da
Reserva de 28740
P .
consumo I d
Planta do Reservatorio

Para o reservatério superior, adotou-se a utilizagdo de duas caixas d’dgua de 30.000 litros e
uma caixa de 5.000 litros, totalizando 65.000 litros de capacidade instalada no pavimento
técnico. A solugdo foi definida considerando o volume necessdrio para atender d reserva de

consumo e & Reserva Técnica de Incéndio (RTI), conforme dimensionamento hidraulico da
edificagdo.

Superior e Casa de Maquinas
e m Escalar 150

O posicionamento dos reservatorios foi realizado préoximo ds caixas dos elevadores, -\
aproveitando a concentragdo estrutural do ndcleo vertical e proporcionando melhor :
distribuic@o das cargas sobre a edificagdo. Além disso, foi previsto espago técnico para acesso
e manutengdo, permitindo inspecoées, limpeza e intervengdes nos equipamentos e tubulacdes
de forma segura e sem interferir na operagdo dos elevadores. O fracionamento do volume em Cobertura
multiplos reservatérios também contribui para maior facilidade de instalagdo, manutengéo e / 1
continuidade parcial do abastecimento em situagdes de manutengéo do sistema.

./7 Cobertura termoacustica metdlica
>y X k

Cobertura curva em Madeira Laminada Colada (MLC) com camada metdlica
L]
/ »y - 3]
‘J ) ) D

Cobertura curva em Madeira Laminada Colada

3,00

Nos afastamentos da edificagéo foi proposto um jardim de chuva com o objetivo de
auxiliar na gestéo das dguas pluviais provenientes das coberturas. A solugdo
funciona como uma drea de retengdo e infiltragdo, recebendo a dgua captada
pelos condutores pluviais e promovendo sua absor¢gdo gradual pelo solo. Conforme
; O detalhe construtivo, o sistema & composto por camadas drenantes de brita e
2% cascalho, além de um tubo perfurado conectado d rede de captagdo, permitindo o

Casa de mdquinas e

—— = g = ——— Reservatério Superior
=] B U U‘: =] D =] D ] 123,10 ‘»— - j ﬁ
El E E i

E

37

o N & P o - P
g “ . ~| armazenamento tempordrio e a infiltragdo controlada da dgua.
@
exposigées Laje em Madeira “ Terrago
Laminada Colada CLT W
18,90 N (Rewood) 18,90 11890 “ Além de reduzir o volume e a velocidade do escoamento superficial, o jardim de
< o | chuva contribui para minimizar a sobrecarga da rede publica de drenagem, reduzir

riscos de alagamentos e favorecer a recarga do lencgol fredtico. A vegetagdo
proposta também auxilia na filtragem de sedimentos e na melhoria da qualidade da
dgua infiltrada, agregando beneficios paisagisticos e ambientais ao projeto. Dessa

37
I
1.0
iy
|
Iy
(1)
1,00

) U L~‘
H,ﬂ T == T g
N Forro acUstico em esp de poliuretano (PU) Sala de Oficinas

autoextinguivel,

3.91

= © o forma, a estratégia integra principios de infraestrutura verde e drenagem urbana
N Laje em Madeira Laminada q sustentdével, promovendo maior eficiéncia no manejo das dguas pluviais da
Colada CLT (Rewood) I difi ~
14,40| Coxia 14,40 ol Circulag@o | 14,40 N 1440 ’ ediricacao.
j Teatro — X N N

37
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1,00
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Parede acistica

24,27
83
3.41
2,85
7 T

Sala de Gravagdo ) Laje em Madeira

Circulag@o e exposicées =~ | Laminada Colada
CLT (Rewood)
10,20 ,.| # / 10,20 N 110,20

Biblioteca - Acervo i

3 Jacaranda
g ! E ER: E H g H H -
‘ - Parede acUstica ibli
Tirantes metdlicos \ Biblioteca | Lavanda
- Laje em Madeira Laminada N

Fon:o f:cusﬂco em Plaz.:a Colada CLT (Rewood) : B4y

acustica de fibra de vidro I~ Grama
)
)|

[T
37

Arquibancada
em concreto 4,69
armado -

Guarda-Corpo metdlico H
revestida com véu acistico . ~ e
Parede acustica . L N Circulagdo i
o Cinema / Sala de Projecdo & 6,00 6,00 6,00 J

98 37
[T
[

Laje nervurada
em concreto
armado
3.24

Abertura na laje
para ventilagGo
do

Solo compactado

33

Limite do terreno

583

~
)
~|

Rampa em Concreto Armado XX 0,93
043
 —

32

2,59

Concreto refor¢cado

estacionamento L
’ . 0,00 ‘/7 Laje nervurada em concreto armado 0,00 H B Tubo perfurado
4 S 4 J B R . A d A B B . X L [l o 1
I . e 4 C. g L ¥ i L) S L B - L) i ¥ ¥ ® g 1 L ¥ T L L) ] 11 ] ¥ 1 o\ W abertora na aje para coneckzdo a bacia de
ventilago do captagdo, com 100 cm
Z - estacionamento de di@metro
e —\ g g 8 i Cascalho
Y IS D . D L
fm‘g laclonapento Laje concreto armado
=7 -3,20
s '{ L
e S B S S S i W A ¥ W 3 G S TSI Brita
& : el :
A Sapata de concreto )—0—‘* Sapata de concreto Sapata de concreto ; : Sapata de concreto Parede estrutural em
S concreto
~O|
Reservatério |

3,30

Inferior e Casa de
Mdduinas
-6,80

el apato s concri A rrer Corte Detalhe Jardim de Chuva

Escala: 1:20

Corte Longitudinal A
Escala: 1150

ORIENTADORA: SABINE RITTER DE PARIS TRABALHO FINAL DE GRADUAGAO DISCENTE: RODRIGO PEIXE 7/
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Tabela 2 - Coeficientes de rugosidade = i / T 2
DESCIDA PLUVIAL B Wy
Cobertura termoacustica metdlica Atena 2 )ééy T s
CONDUTORES VERTICAIS  pisie fbrcemen o, moia 0011 ‘ Vil ee
— nao-farosos -l -l " T Cobertura curva em Madeira
Cobertura e =— : 1 '(b/}%?r L.~ Laminada Colada (MLC) com
termoacstica 1 o) SiStemO de dl’enOgem p|UViC|| dO fervr:qmida concreto alisado, alvenaria 0,012 é y £ C— camudumefcilf/a/’
metdlica Calha metdlica L. L. e 7 9_,7‘ % — ——
= cobertura metdlica termoacustica z o e —
Calha metdlica o . ceramica, concrela nao-alisado 0013 7, - .A / ——
° - . E — =] — " "
/ foi dimensionado conforme a NBR ~ ——— o — ok 7= Z +7 —— 8 Barmote em Madeira Laminada Colada (MLC) |
: 108441989. gl N i T =
Casa de mdquinas Reservatério Superior | i i . ) / Y
. A o . 1= Ca b
Foram consideradas trés dreas de cobertura com inclinagdo de 10%, oL | ez L S b
g 7.7 . 3 L ; i
4. 123,10 sendo que a cobertura de 26,32 m? descarrega na mesma calha da ,MJ/ | avan 3 Sala de Exposigbes ¥ B
s .. L, BO 0 BOD  BDD D00 (EOC WOD 800 IBOD BOOD 2200 2400 2600 2800 N
————— — cobertura de 70,25 m2 Dessa forma, definiram-se duas dreas de 175,40 244,30 161 Galhe com funl 4 saléa LF
contribuigéo para os condutores verticais: 72,19 m? e 96,57 mz2 A vazéo - S . | tole em Modia Laminada 18,90
Banheiro F . . . . _ Para o primeiro condutor vertical, correspondente a area de /] olada CLT (Rewood) —
A . de projeto foi calculada por meio da equagdo Q = | x A [ 60, S s £ . - . o |
C 1] R N . ; contribuicéo de 72,19 m?, foi determinada vazéo de projeto 5 3 E
Antecamara . . resultando em vazbes de 180,48 L/min e 24143 L/min, . . ~ - 3 R
Laje em Madeita . . . N de 180,48 L/min por meio da equagdo Q = | x A [ 60. O Q —
Laminada respectivamente. Para ambas as situagbes foram adotados . . . . . 3 - ‘ ‘ S
Colada CLT L . . . dimensionamento foi realizado conforme a Figura 3(b) da ] — - - E
(Rewood) : : : condutores verticais com diGmetro nominal de 100 mm, garantindo o . . . . . » e SS\A avtootinguivel = 'S
18.90 1890 1890 ) - NBR 10844:1989, considerando sistema com funil de saida, ono acslico em espyma de paliuretanc () avtoextinguivel b
: . : i S adequado escoamento das dguas pluviais. o ) 3 b
,,,,, ; ] | ; altura da ldmina de dgua na calha de 50 mm e o S
— I A . . . I
) H Banheiro Feminino ‘ Cobertura 01 - Area = 72,19 m? comprimento do condutor vertical de 29 m. A partir do o Teatro 3
. cruzamento dos paré@metros no dbaco normativo, adotou- T e i gy 14,40
N N E P _ Tabela 3 - Cap des de calhas i com . «
Xposicoes R Q= (150 x 72:]9) / 60 coeficientes de rugosidade n = 0,011 (Vazao em Limin) se condutor vertical DN 100 mm. h
_ . N 7 H 2 I
Antecamara B l:l :l - I - . Q =180,48 L/min Digmetro Declividades . b “ g B ! i
X g . . interno Para o segundo condutor vertical, responsavel pelo S
Lominada coloda mm) 0.5% 1% 2% q d b . d E
Pt . . Cobertura 02 + Cobertura menor escoqms—zn}o as uas coberturas, gom dreas de i ) E
14,40 . 14,40 Hl 1440 Area = 96,57 m? 100 130 183 256 contribuigéo de 70,25 m? e 26,32 m?, totalizando 96,57 m?, 3 g B
,,,,,,,, = . > 8 128 236 333 166 obteve-se vazéo de projeto de 241,43 L[min. O Copa Circulagéo Sala de Criagdoe Roteiro LP
‘ ‘ B o . . . . o Laje em Madeira
o = Banheiro Feminin Q = (150 x 96,57) | 60 150 384 541 757 dimensionamento foi realizado conforrrje g F|gur0’3(b) da [ Lamifca Cfocu 020 | o
) - Circulagéo ‘ Q = 241,43 L/min 200 820 1167 1634 NBR 10844:1989, adotando altura da Idmina de dgua na = ‘
p ——] ! . . 9
& [ ] calha de 50 mm e comprimento do condutor vertical de 29 3 P 3 ] P E =
Antecamara . 8 Considerando declividade de 0,5% verificou-se que a calha  m. A partir da leitura do dbaco, definiu-se a utilizagdo de ;
Iiggxzzzicoladacﬂ , , X semicirculqr de ]25 mm Gpl’esentd quqcidqde de 24],43 L/min, VGIOr Condutor VertiCGI DN -IOO mm, Gtendendo d VGZGO preViStG ForroucﬂsﬁcoemPIacaacdsﬁlcadeﬁbrlade idmlrevesh'dc:<:omvéulacﬂsﬁcaI : }ji
10,20 10,20 H‘\ 10,20 3 inferior & vazdo necessdria, tornando-se insuficiente para o para o sistema. o i ’ . ’ ’ ’ — = ; i : i 8
: - | A I 71 | . .. . . 3 I
o B = 0 ® 4 escoamento adequado. Dessa forma, foi adotada calha semicircular - Dimensionamento adotado 3 rampaem @ P
3 . I ‘A . . P . A . ~ ‘A
P | D 5 com di@metro de 150 mm, cuja capacidade hidrdulica de 384 L/min  Condutor Area atendida Vazéo Didmetro Acesso concrelo aimade c,,nem‘u /sala Fampa em concrelo Acesso
Banheiro Feminino . atende & vazdo calculada e proporciona maior seguranga ao  CV-01 7219 m? 180,48 L/min DN 100 mm dmoseia. | deProjegdo | revesmerto
A B . . . 534 rior em r 534
[ 0] ﬂ . sistema de drenagem pluvial Cv-02 96,57 m? 241,43 L/min DN 100 mm 49 de modeira. ’ 490
- 2 ~ ——— e
Antecé i ! & 7 = X —_—
ntecGmara — Arquibancada em
t:ﬁiﬁrdr?:?gga 1 1 CONDUTORES HORIZONTAIS '[concle'oarmudo 3.93
6,00 600 / CiT (Rewood) 600 || | - - : - - - R T BTSSR SN Sl B e S o RS R SR C S S S e
,,,,,, 1 R & diman ) O dimensionamento dos condutores horizontais foi realizado 5|
| E— . .
‘ 5 | conforme a NBR 10844:1989, considerando tubos circulares em PVC e
declividade minima de 0,5%. o Praga central
N o
™|
Taboia o Capitidada e 6 saCao circuizE{{ies aiw Cnin ) Tabela 4 - Capacidado do te sago circular (vazoes am Limin) o Lo e Laje nervurada em concrefo armado
- maneut‘l;mem fa 0011 n-0,012 n-0013 Dametraimema fa 0011 n-0,012 nen013 / / 0.00 rel X -0.06
Antecamara s (rrem) 05% | 1% | 2% | 4% |os%| 1% | 2% | 4% Joswm | e | 2w | 4% 0‘55.\1 ps | 1% | 2w | aw |osw]| 1w | 2w | g% |osw| 1w | 2w | 4w [ — 77 o b v \a] AT B . i/ R s ] 4 o i R )
B l:l l:l - i3 2 i 4 & & 7 B g i) 1 12 13 N 4 4 4 5 5 v B 5 10 " 12 13 7!'— Parede |estrutural em concreto armado > U “ B
:‘:";ec’:'::’;:’d" 1 50 iz s | w | 2| & 9 | E 2 3 s | 78 1 50 2 s | @ w | = | @ s | E3 27 = s | B 9 Estacionamento
A, armado 2 % 5 133 88 241 Al 122 172 245 L. 4] 13 159 226 2 % i 133 188 1 Al 122 172 245 80 m3 158 226 “
P tral ¥
& HAGREILC 0.00 0 | 1~ 3 100 2 287 A0 575 167 264 anz 527 173 241 | 343 AE 3 00 2 287 AL 575 187 264 Iz 527 173 243 | 343 A5 I Laje concrefo armado
,,,,, Lol \-J 6l 7,' 7U; (o] 1 -] ", L e 4 1256 amn 5 T35 | M0 339 48 614 056 3 an 622 Ba2 4 1256 amn 521 T35 | M0 339 498 A4 256 13 a4 622 B2 3 | _A
- |:| : & s 150 602 | s |10 |vesa | 2| 793 1900 |tme | sea | 7 100 | a4z = S e | o T30 [agmFzm] 327 Fom (1o | sme | v om0 Vo S T S RS RS RS
N . 3 200 1.300 | 1820 | 2530 | 1650 | 190 | 1670 | 2360 | 3350 | 1100 | 1540 | 2780 | 3040 & e 1300 | 1820 | 2520 | 2650 | 1000 | 1570 | 2360 | 2350 | 1100 | 1540 | 2780 | 3040 é———mpamdeconc:erommada
Antecamara ‘::f::;:c’em el LS 250 2350 | 3390 | 4660 | REI | 2350 | 2030 | 4200 | G070 | 1590 | 2800 | 3850 | 5600 7 %0 2360 | 2310 | 4580 | 660 | 2150 | 1030 | 4280 | 6070 | 1990 | 2ecd | 3060 | 5600
Estacionamento m
g8 300 GEX | 53E0 | 7580 70800 | 3.500 | 4830 | 6060 | 9800 | 3230 | 4550 | 6420 | 6170 & 300 3820 | 53e0 | 7500 [toeoe | 3800 | 4930 | eoa0 | saw | 3230 | ass | Gdzo | 610
-3,20 -3,20/
N Py ot As vaztes foram calculadas utiizando-se & focmula te Manaing-Strickler, com a allura de lamina da Sgua igual a 2-3 0 Nota: 45 vazties foram calculatas utilizando-se a Fermula de Mansing-Strickler, com a alturs de amina da gua igual a 2-3 0 corte Tra nsve rsal c
O A el s s A lalalA aalia A o A af b o w0 K ~
S = e o Para o segundo condutor horizontal, correspondente das
i . = == Para o primeiro condutor horizontal, correspondente & cobertura com  duas coberturas com dreas de contribuigdo de 70,25 m? e Escala: 1150
Casa de mdquinas | I: :l B drea de contribuigdo de 72,19 m?, utilizou-se a equacgdo da vazdo de 26,32 m? totalizando 96,57 m?, utilizou-se a equagdo da
Ql . . . . P . ~ . . .
3 projeto Q = (I x A) / 60, adotando intensidade pluviométrica de 150  vazdo de projeto Q = (I x A) [ 60, adotando intensidade
| Reservatério Inferior e Casa de Méquinas mm/h. Dessa forma, obteve-se Q = (150 x 72,19) / 60 = 180,48 L/min.  pluviométrica de 150 mm/h. Dessa forma, obteve-se Q =
-6,80 -6,80 . ~ .
,,,,,,,,,,,,,,,, e I Com base na Tabela 4 da NBR 10844, considerando tubulagdo em (150 x 96,57) / 60 = 241,43 L/min. Com base na Tabela 4 da
o PVC (n = 0,011) e declividade de 0,5%, foi adotado condutor horizontal ~ NBR 10844, considerando tubulagéo em PVC (n = 0,011) e
DN 100 mm, cuja capacidade hidréulica atende & vazdo calculada,  declividade de 0,5%, foi adotado um condutor horizontal DN
permitindo o adequado escoamento das dguas pluviais. 150 mm, cuja capacidade hidrdulica atende & vazéo
calculada, garantindo o adequado escoamento das dguas
Corte Transversal B pluvigr.
Duto de saida de ar
E I - ]'] 5 O Cobertura termoacistica metdlica P ~
scala: I: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 g s P g SAIDA DE EMERGENCIA Grupo | Divisko Destinasto
¢ SSReNYS emig s motite F-3  [Centros esportivos e de exibigdo
Casa de mdquinas - o Fa  lrod
Cobertura curva em Madeira Laminada - - 0das
Colada (MLC) com camada metdlica X - A=
/ . |l i X F-5 [|Cinemas, teatros e similares
", - — =5 10 ~3 6 IClubes sociais e salao de festas
aim H g B U E E U g =] H H E H — o~ Lan house, jogos eletrdnicos
@ Cobertura curva em Madeira Laminada Colada /\ \ -
= / ~ NG E F-7  |Circos e assemelhados
U / ~. 7 Padarias comerciais
0| 9l Cozinha Antecd Guarda-corpo metdlico me vidro com placas metdlicas perfuradas .
N N I 20.58 ® —— Parede em alvenaria
/, - = ' .
STl d5 EXpoeoe Depésito : = - Terraco i _— Anexo C - Distdncia maxima a ser percorrida
JM | 18.90 JM . JM J_:j = P ‘c‘ff{:g'w":ggf"“ taminada.Colada, JM 8 H o y Tabela 8 - Distancia maxima a ser percorrida
5 —_— T 2= 4°Pavimento T
: H u u ] H 4 |8 | ssoincs | as doumssids | saasina | Wt deumaci
g g i = -
g T SRRy iR e EE=NEEE SR ENE SRR NN =S =S8 N Antecamara g e | il
Il Sala de Oficinas L. =
Forro acustico em espuma de poliuretano (PU) autoextinguivel, e Depésito Sala de Oficinas |
Banheiro Camarim 2 16,03 | E
Acessivel || o ! Ieatro ] o €.D,E |exceto E-5 e F-6)
B ’_,—D* | F (exceto F-11)
/ G-3, G4, G-5
e - . , H [exceto H-3) = = 5
%‘ 14,40 14,40 é\‘ 14,40 14,40 J—}/ 14,40 ./—’4 ’:;;Z:g??::;:g;;m“a 14,40 KleM 2 . T i s LR See o
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Casa de Méquinas e Reservatério Inferior

Laje em concreto armado

ORIENTADORA: SABINE RITTER DE PARIS

TRABALHO FINAL DE GRADUAGAO

Corte Esquematico da edificagéo
Sem Escala

DISCENTE: RODRIGO PEIXE
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Fachada FrontaJ - hordeste

Fachada Lateral - Sul Escala: 1150

Escala: 1:150

MATERIALIDADE

Concreto Polido

Aplicado nos pisos do pavimento térreo, o concreto polido foi
escolhido devido & sua elevada resisténcia mecdanica,
durabilidade e facilidade de manutengdo. O material
também permite a incorporacgéo de pinturas e grafismos
diretamente na superficie, possibilitando a criagéo de
elementos ludicos voltados ao publico infantil, contribuindo
para a qualificagdo dos espagos de convivéncia, interagdo e
aprendizagem.

Placa Perfurada em Liga de Aluminio 1100

Utilizada na fachada frontal da edificagdo, ela atua como
elemento de protegdo solar e composigéo arquitetdnica. O
material foi escolhido por sua elevada resisténcia a
corros@o, leveza e durabilidade, caracteristicas que
garantem baixo custo de manutengdo e bom desempenho
ao longo do tempo. As perfuragdes permitem o controle da
incidéncia solar, favorecem a ventilagdo natural e conferem
dinamismo & fachada, criando diferentes efeitos de luz e
sombra que enriquecem a experiéncia espacial e a
identidade visual do projeto.

ORIENTADORA: SABINE RITTER DE PARIS

Piso de Taco de Madeira

Aplicado nos pisos das salas, o taco de madeira foi
escolhido por proporcionar conforto térmico e sensorial aos
usudrios, além de contribuir para a criagdo de ambientes
acolhedores e adequados ds atividades desenvolvidas. Sua
textura e tonalidade natural reforgam a proposta de
humanizagdo dos espagos, favorecendo a permanéncia e o
bem-estar dos ocupantes. Além disso, o material apresenta
boa durabilidade e contribui para a qualidade estética dos
ambientes internos.

Tijolo Macigo de Barro

Empregado nas floreiras e em elementos de destaque da
fachada lateral, o tijolo maci¢o de barro foi escolhido por
sua durabilidade, textura e qualidade estética. Sua
aplicagéo contribui para a valorizagéo da materialidade do
projeto, criando uma linguagem arquiteténica acolhedora e
integrada & vegetagdo

Fonte: Gerado por Gendo ia

TRABALHO FINAL DE GRADUAGAO

Madeira Laminada Colada

Utilizada na estrutura principal da edificagdo, a madeira
laminada colada foi escolhida por sua capacidade de
vencer grandes v&os com eficiéncia estrutural, além de
proporcionar leveza visual ao conjunto arquitetdnico. Sua
aplicagdo contribui para a criagdo de ambientes
acolhedores e reforga os principios de sustentabilidade
adotados no projeto.

B e g

Telhado metdlico termoacistico

Utilizado na cobertura da edificagdo, o telhado
termoacustico metdlico foi escolhido por seu elevado

¥ desempenho térmico e acUlstico, proporcionando maior

conforto aos usudrios e contribuindo para a eficiéncia da
edificagéo. Composto por painéis metdlicos e nucleo
isolante, o sistema auxilia na redugdo da transmissdo de
calor e ruidos externos, além de apresentar leveza estrutural,
durabilidade e facilidade de manutengdo.

DISCENTE: RODRIGO PEIXE

Vidro Temperado

Utilizado nas esquadrias e planos envidragados da
edificagdo, o vidro temperado foi escolhido por sua elevada
resisténcia mecdnica e seguranga em comparagdo ao vidro
comum. Sua aplicagéo favorece o aproveitamento da
iluminagdo natural, reduzindo a necessidade de iluminagdo
artificial durante o dia, além de proporcionar maior
integragdo visual entre os ambientes internos e externos. O
material também contribui para a sensagdo de amplitude
dos espagos e para a valorizagdo da relagdo entre a
arquitetura e o entorno.

Madeira Itatba

Utilizada nas esquadrias da edificagdo, a madeira ltadba foi
escolhida por sua elevada durabilidade, resisténcia ds
intempéries e estabilidade dimensional. Suas caracteristicas
garantem bom desempenho e baixa necessidade de
manutengdo, tornando-a adequada para aplicagées
internas e externas. Além disso, sua tonalidade e textura
naturais contribuem para a qualidade estética do projeto,
reforgando a sensagdo de acolhimento e a integragdo entre
0S espacos.

Fonte: Gerado por Gendo ia
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Guarda-corpo metdlico me

vidro com placas metdlicas — &

perfuradas

Painel em Madeira Itaiba

perfil metdlico de conexdo
Painel em Madeira Itatba

Placa em ago
perfurado de
Liga de Aluminio
1100

Vidro Temperado

Abertura Maximar
em vidro
temperado

Assoalho de madeira
Manta asfdltica
Concreto contrapiso

Perfil metdlico

Laje em Madeira Laminada |
Colada CLT (Rewood)

Viga de Madeira Laminada =

Colada (MLC)
Perfil metdlico

Painel em madeira Itaiba
com placas de ago
perfurados de liga 100

Painel em madeira Itaiba
com abertura maximar e

e 4

MR

perfil metdlico de conexdo

Amplia¢éo Fachada Frontal
Escala: 1:20

SALA DE OFICINAS

paineis em vidro fixo
temperado

Placa de ac¢o perfurado de
liga 100

Perfil em madeira —& /

Assoalho de madeira
Manta asfaltica
Concreto contrapiso

Perfil metdlico 4%

Laje em Madeira
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O brise vertical duplo mével foi adotado na fachada

. ~ ° noroeste com o objetivo de controlar a incidéncia da
Ampllq?ao brlse radiagdo solar no periodo da tarde, reduzindo o
Escala: 1:50 gonho térmico e o ofu.scamfanto nos ambientes
internos. O sistema permite o ajuste da abertura das

I&dminas conforme a posi¢éo do sol, favorecendo a

iluminagdo natural, a ventilagdo e o conforto

ambiental, além de contribuir para a eficiéncia
energética da edificagao.

—
\

Laminada Colada
CLT (Rewood)

Viga de Madeira Laminada |
Colada (MLC)

Substrato ;
Britq f—s

Membrana Geotéxtil filtrante com |
inclinagdo de 2% \
Barreira antirraizes com La= =#
inclinagdo de 2%
Folha de Prote¢do com inclinagdo
de 2%

Membrana de Impermeabilizagdo

==

Corte FF

Escala: 1:20

USO DA MADEIRA

A defini¢gdo do sistema estrutural da proposta fundamenta-se no emprego de painéis de CLT
Rewood e elementos em MLC, adotados como principais componentes da estrutura da
edificagdo. A opgdo por esse sistema em madeira engenheirada estd associada ndo apenas
ao seu desempenho estrutural e & racionalizagéo construtiva, mas também ds diretrizes de
sustentabilidade que orientam o projeto. Por se tratar de um material de origem renovével, a
madeira apresenta menor impacto ambiental quando comparada a sistemas convencionais
em concreto armado ou ago, sobretudo em fungdo da redug¢do do carbono incorporado aos
processos construtivos e da capacidade de armazenamento de didxido de carbono ao longo

do ciclo de vida da edificagdo.

Além disso, a industrializagéo dos componentes em CLT e MLC favorece a pré-fabricagdo, a
precisGo de montagem e a minimizagdo de perdas no canteiro de obras, reduzindo a geragdo
de residuos e o consumo de recursos durante a execugdo. Nesse sentido, a adogdo desse
sistema estrutural contribui para a consolidagdo de uma solugéo construtiva alinhada a
principios de eficiéncia ambiental, desempenho técnico e inovagdo tecnoldgica.

AL

Concreto Armado

\
s =

Detalhe 01 Floreira
Escala: 1:10
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Cobertura curva em Madeira Laminada Colada

Parede estrutural em concreto armado ®

Guarda-corpo metdlico em vidro com placa em

—

SAO EDUCACIONAL

ago perfurada

Alvenaria
Floreira E °
Alvenaria ®
Enchimento/Substrato °
Detalhe 01

Concreto Armado

Assoalho de madeira 7 r/.'i =
Manta asfdltica
Concreto Armado contrapiso
Laje em Madeira Laminada Colada CLT (Rewood) @
Viga em Madeira Laminada Colada CLT
—

(Rewood)

Perfil metdlico )—J[

Janela em vidro temparado fixo ————

Perfil metdlico —EL.]

Janela em vidro temparado fixo ———

Perfil metdlico )

1S

Abertura Maximar em UI
vidro temperado com
emolduramento em
madeira Itaiba

Vegetagdo de baixo porte

Parede em alvenaria —®

Enchimento/Substrato

Detalhe 01

Concreto Armado

Laje em Madeira
Laminada Colada CLT —e
(Rewood)

Corte GG

Escala: 1:20

Sem Escala Sem Escala

PRE DIMENSIONAMENTO

Para o pavimento do subsolo, optou-se
pela utilizagéo de estrutura em concreto
armado, composta por pilares, vigas e
laje nervurada, devido as caracteristicas
estruturais e das condigbes de contato
com o solo, umidade e maiores
solicitagbdes presentes nesse nivel da
edificagdo. O pré-dimensionamento dos
elementos foi realizado com base em
grdficos de referéncia para estruturas de
concreto, considerando os vdos e o
ndmero de pavimentos apoiados.

LAJE NERVURADA
* CONCREXD
%0 T
800 o ;
= |
z |
450- 3 P ol
-9
|
B i — =1 —
| g
150
VAD EM MERO-L
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Pilar em Madeira Laminada
Colada (rewood)

Piso acabado L
Laje de Contrapiso —— @

Argamassa (graute)

. ; : Para os pilqres,~foi considerada a relagdo Inclina Espag:.
\IGA DECONCRED entre a secdo do elemento e a Modelo da peca de MLC Vio Dimensoes .
150 quantidade de andares suportados, £40
| | | | resultando na adogdo de segdo| T
® preliminar compativel com as cargas ‘a a
w-E = verticais transmitidas. Para as vigas, o ¢ L t 10-30m h=1/17 - 5-Tm
ol & e " | dimensionamento inicial foi definido em
u.49—§- ?.-4/ === %—J fungdo do v@o  estrutural  de
0oL =1 J2 oproximcdgrr.wente 6,00 m, adotando mngmmém
._.L._nl__..l.jiJE‘ vew-e | altura preliminar de 60 cm, buscando “ (variosandares) Para o dimensionamento preliminar da viga
5 e 3 s O 8 s em s e garantir adequado desempenho quanto f/,,--ﬁ* de madeira laminada colada (MLC), foi
a resisténcia e deformagdes. J& para a - _; adotada a relagéo entre altura e véo de 1/17,
. laje nervurada, também considerando = A conforme critérios de pré-dimensionamento
sy | vGo de 6,00 m, foi adotada altura . _ﬁ- -~ para esse sistema estrutural. Dessa forma, a
T I} oproximada de 30 cm, permitindo E altura da viga foi definida a partir da diviséo
o 1= =] reducdo do peso proprio da estrutura sk § do comprimento do vdo por 17, buscando
sl a— y = sem comprometer a capacidade / !__//-—” obter uma sec¢do estrutural compativel com
S ; o resistente. 15 as solicitagées previstas e com o
| £ ol /,-f"' desempenho esperado-do. peca. A adogdo
35-—1 o | ' O pré-dimensionamento dos elementos 10 dessa proporgdo contribui para o controle
| o i i estruturais em concreto foi realizado IS das deformagdes, para o adequado
8l —.[ BEE com base nos grdficos de referéncia & o M - comportamento estrutural e para uma
<im || sheomessmo AR propostos por Yopanan, adotados como i T N - & 107! solugcjlf) tec:nicclmente~ vidvel em termos de
2o %0 o B2k 0 v m = # @@ % método inicial para definigdo das L e Lo |z estabilidade e execucdo.
dimensbes dos pilares, vigas e lgjes.
Para o pré-dimensionamento dos pilares em madeira, foi utilizado o método proposto por Yopanan,
baseado na relagdo entre a espessura do pilar e o nUmero de andares apoiados, conforme grdfico de
referéncia para pilares de madeira em edificagdes de mdltiplos pavimentos. O sistema foi empregado
como ferramenta inicial de definigdo das dimensdes dos elementos estruturais, permitindo estimar
uma se¢do compativel com as cargas verticais transmitidas ao longo da edificagéo.
f;'ﬁf,f,: xﬁ;ﬁ = ° Assoalho de madeira
4.
° Arremate (Rewood)
. Manta e
o — confrapiso em
© Viga em Madeira Laminada concrefo
\»\ Colada (rewood)

Enchimento .

Parede Estrutural

Viga em Madeira Laminada |
Colada (rewood)

Parafuso Auto
Atarraxante

Ferragem metdlica

Pilar em Madeira - @

" . n
Revestimento em Laminada Colada

pintura bege areira

em Concreto

Esquema da Fixacgéo do pilar

na parede estrutural
Escala: 1:20

ey (rewood)

Autoperfurante

\ Viga em Madeira Laminada

Parede em Colada (rewood)

Alvenaria

Esquema conexdo laje,
viga e pilar de Madeira

Laminada Colada
Escala: 1:25

Escala: 1:20

ORIENTADORA: SABINE RITTER DE PARIS TRABALHO FINAL DE GRADUAGAO

o
Parafuso @

Esquema da Fixagéo da viga no pilar

Perspectiva do Estrutural Perspectia do Estrutural Persp

o
ectiva do Estrutural
Sem Escala
~ DADOS DE ENTRADA ~ CONDICOES DE CONTORNO ELS
Nome Véo (cm) @ Bi-Apclado () Engastado Livre

L1 as50

(O Bi-Engastado () Apoiado Engastado
- MATERIAIS E PROPRIEDADES

Classe de Resisténcia

C50 ~ CARGAS

FLECHA INSTANTANEA
sy = 1,46 cm

L/dMaxg'tD] > 500 = 581,27

~ SECAO TRANSVERSAL

> O3 3 2 e
Biblioteca [T ou N_L_.lme_ro A { O 5
Camadas @ 7 .

FLECHA FINAL
dmg,([—.y“ = 2,05 cm

L/dyaxitesy > 300 = 415,58

O dimensionamento preliminar da laje em madeira laminada cruzada
(CLT) foi realizado com base nos critérios estabelecidos pela ABNT NBR
7190:2021 - Projeto de Estruturas de Madeira, utilizando ferramenta de
cdlculo para verificagéo do desempenho estrutural. Para vencer o véo de
8,560 m, foi adotada laje com espessura total de 320 mm, composta por
sete camadas e classe de resisténcia C50. Os resultados demonstraram
atendimento aos critérios dos Estados Limites Ultimo (ELU) e de Servico
(ELS), apresentando niveis de tensdes inferiores aos limites admissiveis e
deformagdes dentro dos parémetros normativos, garantindo adequado
desempenho estrutural e rigidez para a solugdo proposta.

Bacia

W

(rewo

Passagem de  ——
esgoto

Laje de Madeira —
Laminada Colada

Viga em Madeira
/ Laminada Colada
(rewood)

Esquema sdida de esgoto do vaso sanitdario

Camada  Espessura (mmj) EQ,m {(MPa) 590 (MPa) -
L1 40 16000 0 INCENDIO
. = 2 0 Distribuidas | Concentradas
L2 40 16000 0 - Considerar delaminacio: Nao
T2 4D 0 50 Caso Valor (tf) Posicao (m) Duracao
L3 50 16000 0 Perm 0 6] PERMANENTE || TENSOES NORMAIS
1 40 0 50 Acid (1] 0 LONGA
L4 70 16000 0 Geoma= 3,77 MPa
TOTAL 220 INCENDIO
Oscmaxy/ Ort = 6,56 %
" I | TRRE [ 90 | min
-—_ﬂ : TENSOES DE CISALHAMENTO
.:32 TOTAL
13 TodiMaxi— 0,10 MPa
LY :
I 1

TSdl‘Max‘/TRd = 1234 %

Para o dimensionamento preliminar das laojes em CLT (Cross
Laminated Timber), foi considerado como referéncia o maior véo da
edificagdo, correspondente a 850 m, adotando-se essa condigdo
como situag@o critica para definicdo da solug@o estrutural. As
verificagées foram realizadas com base nos critérios estabelecidos
pela ABNT NBR 7190:2021 — Projeto de Estruturas de Madeira, utilizando
ferramenta de célculo especifica para lajes em CLT disponibilizada
pela Urbem, desenvolvida para auxiliar no pré-dimensionamento e
na andlise estrutural do sistema.

Para o cdlculo, foram definidos os seguintes pardmetros: classe de
resisténcia C50, condicdo de apoio biapoiada, laje composta por sete
camadas de madeira laminada cruzada, com espessura total de 320
mm, além da consideragdo do tempo requerido de resisténcia ao
fogo (TRRF) de 100 minutos. Também foram verificadas as condigées
de carregamento e o comportamento estrutural da pega.

Sanitdria

od)

com barrotes sobrepostos

Escala: 1:20
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A cobertura

Cobertura curva metdlica

Cobertura curva em Madeira Laminada Colada (MLC) reduzindo a necessidade de manutencéo

uso publico.

Viga em Madeira Laminada Colada (MLC)
Sala de exposicoes

Viga Curva em Madeira Laminada Colada (MLC)

Perspectiva Explodida cobertura
Escala: 1:50

VISTA DO CAFE

)
AR

60

265
150

45

A

v S

Perspectiva Painel de Exposi¢coes
Escala: 1:20

LABORATORIO DE

A cobertura do Centro Cultural foi concebida em Madeira Laminada Colada (MLC),
sistema estrutural que possibilita vencer grandes véos com elevada resisténcia
mecdnica e baixo peso proprio, proporcionando ambientes amplos e livres de
apoios intermedidrios. Sua geometria curva distribui os esforgos de forma eficiente e
reforga a identidade arquitetdnica da edificagéo.

Para garantir maior durabilidade e desempenho, foi especificada uma cobertura
metdlica sobre a estrutura em MLC, protegendo a madeira contra as intempéries e
favorecendo o rapido escoamento das dguas pluviais, evitando acimulo de adgua e

Além das vantagens estruturais, a MLC destaca-se por ser um material renovavel, de
baixo impacto ambiental e elevado desempenho em situagées de incéndio,
tornando-se uma solugdo eficiente, sustentdvel e adequada para edificagées de

O café foi concebido como um espago de convivéncia e permanéncia, integrado a
circulagdo principal e & sala de exposigdes, incentivando a interagdo entre os
visitantes e ampliaondo a experiéncia cultural do Centro Cultural. A sala de
exposigdes foi projetada com layout flexivel, permitindo diferentes configuragées e a
reorganizagdo dos painéis expositivos conforme a temdtica de cada mostra. A
integragdo visual entre os ambientes favorece a continuidade dos espagos,
proporcionando um percurso dindmico e convidativo aos usudrios.

Cobertura curva em Madeira Laminada
Colada (MLC) com camada metdlica

==

Barrote em Madeira Laminada
Colada (MLC)

Viga em Madeira Laminada Colada

CLT (Rewood) /j%.

Perfil metdlico de conexéo /,

Viga em Madeira Laminada Colada
CLT (Rewood)

NN

Pilar em Madeira Laminada
Colada (MLC)

Painel emoldurado em madeira L
Itaiba com vidro temperado com —@
conexdes metdlicas

SALA DE EXPOSICOES

Moldura para exposi¢cao

Assoalho em madeira

Manta asfdltica e a0 |
Contrapiso em concreto \g

18,90

Laje em Madeira Laminada Colada CLT |
(Rewood)

=

10,20

Laje em Madeira Laminada Colada CLT |
(Rewood)

Viga em Madeira Laminada Colada
CLT (Rewood)

Trilho metdlico ' 1

Viga em Madeira Laminada Colada

1

CLT (Rewood)

Forro acustico em Placa acUstica

de fibra de vidro revestida com
véu acdustico

N

Painel emoldurado em madeira

Itatba com vidro temperado =1

5

@  CINEMA

Parede acustica

Alvenaria em tijolo

cer@mico

Volume de ar

Chapa dupla de drywall

standard

-y

;Eﬂ
La de vidro I

% Acesso
Cinema W

5,88

Rampa metdlica ®

Painel de madeira macica de -
Perfil metdlico de conexdo [P

Arquibancada em concreto armado

| & Al

AUDIOVISUAL

i)y

i

Viga em Madeira Laminada Colada

CLT (Rewood)

Vista esquematica do segundo pavimento
Sem Escala

Foi adotada a estratégia de ventilagdo cruzada considerando a diregdo predominante dos ventos,
provenientes do sul em diregdo ao noroeste. Para isso, as aberturas foram posicionadas de forma a
favorecer a entrada e a saida do ar, promovendo sua renovagdo natural e contribuindo para o conforto

térmico e a qualidade ambiental dos espagos internos, reduzindo a necessidade de climatizagdo artificial.
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	APRESENTAÇÃO
	O  QUE É CULTURA?
	ESPAÇO PÚBLICO
	"A arquitetura tem o objetivo de tornar o mundo compreensível e significativo, criando lugares que refletem a identidade e os valores culturais de uma sociedade."
	O presente Trabalho Final de Graduação (TFG) do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) tem como propósito investigar a temática dos espaços culturais e públicos, compreendendo-os como instrumentos de valorização da memória coletiva e de fortalecimento do desenvolvimento sociocultural da população. Nesse sentido, propõe-se a elaboração de um anteprojeto arquitetônico de um espaço cultural e público voltado ao fomento das atividades culturais e à dinamização social da cidade de Xaxim/SC, utilizando uma abordagem teórico-prática multidisciplinar. O projeto busca explorar as dimensões materiais e imateriais do território, promovendo a integração entre cultura, convivência e identidade local, de modo a incentivar reflexões sobre a memória coletiva e contribuir para o fortalecimento histórico, social e cultural da comunidade
	A cultura pode ser compreendida como o conjunto de significados, valores, práticas e manifestações construídos coletivamente por uma sociedade ao longo do tempo. Além de expressar a identidade de um povo, ela contribui para a preservação da memória coletiva e para o fortalecimento dos vínculos sociais, tornando-se um elemento fundamental na formação e no desenvolvimento da sociedade (GEERTZ, 2008).
	Os espaços culturais, quando associados aos espaços públicos, tornam-se importantes instrumentos de valorização urbana e fortalecimento da identidade local. Ao oferecer atividades culturais acessíveis à população, esses equipamentos estimulam a convivência entre diferentes grupos sociais e promovem a ocupação qualificada da cidade. Nesse sentido, o cinema de rua destaca-se por sua capacidade de integrar cultura, lazer e interação social em um mesmo ambiente, consolidando-se como um espaço de encontro e de construção da memória coletiva.
	Christian Norberg-Schulz, 1979, p.5

	Assim, a recuperação e a implantação de equipamentos culturais em áreas urbanas representam estratégias capazes de revitalizar espaços públicos e ampliar o acesso democrático à cultura.


	JUSTIFICATIVA
	ONG SALVA
	PROBLEMÁTICA
	A ONG SALVA é uma entidade bem presente na cidade de Xaxim, em Santa Catarina,  ela é uma organização não governamental, fundada no ano de 2012 e considerada pelo governo no ano de 2025 um ponto cultural do Estado. Ela nasceu da necessidade de contribuir com as formação sociocultural das crianças e adolescentes. O seu trabalho baseia-se no uso da arte como ferramenta de educação e transformação social, buscando promover o acesso a cultura, estimular a criatividade e fortalecer a identidade local.
	Por meio de alguns projetos, como: Os guias de Luz, a instituição realiza oficinas gratuitas de teatro, grafite, fotografia, música, cinema e outra artes, em parceria com escolas públicas do município. Estas atividades, contribuem com o crescimento intelectual e prático das crianças, ampliando suas habilidades de expressão, autoestima, pensamento crítico e convivência social.
	Nesse contexto, esse trabalho destaca a relevância do antigo Cinema Guarany para a memória cultural de Xaxim. Muito além de um espaço destinado à exibição de filmes, o cinema consolidou-se como um importante ponto de encontro social e comunitário, abrigando formaturas, programas de auditório, transmissões de jogos de futebol, shows, apresentações teatrais e festivais, entre eles o tradicional Festival da Canção, realizado em duas edições na cidade. Dessa forma, o Cinema Guarany permaneceu marcado na memória afetiva da população, representando um símbolo de convivência coletiva, expressão cultural e fortalecimento da identidade local.
	Por se tratar de um espaço desativado e amplamente descaracterizado ao longo dos anos, o antigo Cine Guarany apresenta-se atualmente como um vazio urbano no centro da cidade. A área encontra-se cercada por muros de aproximadamente nove metros de altura, que impedem a integração visual e física com o entorno, contribuindo para a degradação da paisagem urbana e para a perda de sua presença como referência no cotidiano da população.
	O processo de abandono resultou no afastamento da comunidade em relação a um espaço que, durante décadas, desempenhou importante papel na vida social e cultural de Xaxim. Nesse contexto, torna-se fundamental promover sua requalificação, resgatando sua memória e seu significado histórico, de modo a reinseri-lo na dinâmica urbana como um equipamento cultural capaz de fortalecer a identidade local, preservar a memória coletiva e estimular novos processos de convivência e apropriação do espaço pela população.
	A partir dessa perspectiva, o documentário “A cidade que tinha um cinema” surge como uma peça fundamental na recuperação dessa memória local. A produção resgata histórias, sensações e lembranças ligadas ao cinema Guarany, revelando como sua presença moldou vivências e afetos da população.
	Assim, a recuperação e a implantação de equipamentos culturais em áreas urbanas representam estratégias capazes de revitalizar espaços públicos e ampliar o acesso democrático à cultura.
	FIGURA 13-Vista do edifício
	Acesso ao trabalho de Introdução ao Trabalho Final de Graduação!
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